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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Территориальные строительные нормы (ТСН) Белгородской области по проектированию поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий повышенной этажности со встроенными помещениями общественного назначения разработаны ФГУП "СантехНИИпроект" на основании лицензий:

№ МСЛ 028013 от 26 августа 1996 г. Мосстройлицензии,

№ 14П-01/8866 от 15 июля 1998 г. Госгортехнадзора России,

00ПР № 014023 от 25 декабря 2000 г. Госгортехнадзора России,

№ 3697-Ц от 09 декабря 2000 г. Центрогосэнергонадзора и по заданию администрации Белгородской области с целью снижения энергопотребления зданий и обеспечения комфортных условий проживания в них людей.

ТСН устанавливают основные требования к проектированию, строительству и эксплуатации поквартирных систем теплоснабжения в многоэтажных жилых зданиях со встроенными помещениями общественного назначения в Белгородской области.

Требования п.3.10 СНиП 2.08.01-89 допускают применение поквартирных водонагревателей в жилых домах высотой до пяти этажей включительно и не допускают их применение при строительстве зданий большей этажности, хотя в настоящее время значительное распространение получили настенные котлы с закрытой топкой. Эти котлы обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными котлами:

- воздух на горение забирается не из помещения, где установлен котел, а с улицы. Воздух помещения не участвует в процессе горения;

- котлы оснащены вентиляторами для забора воздуха с улицы и создания необходимого давления в дымоотводах;

- котлы полностью автоматизированы, обладают достаточно низким уровнем шума и высоким коэффициентом полезного действия.

Данные ТСН позволяют в определенной мере устранить этот недостаток. Они содержат обобщающие требования для поквартирных систем теплоснабжения в жилых зданиях высотой от шести до десяти этажей включительно, установленные в результате экспериментальных работ, проводимых в гг.Смоленске, Серпухове, Санкт-Петербурге и других городах России по разработанным техническим условиям и программам испытаний экспериментальных поквартирных систем теплоснабжения, по результатам испытаний и выводам технических отчетов по этим работам.

При разработке данных ТСН учтен также зарубежный опыт проектирования и строительства поквартирных систем теплоснабжения.

В связи с разработкой настоящих норм с целью устранения излишних препятствий при внедрении высокотехнологичных и надежных систем отопления и горячего водоснабжения в Белгородской области Госстрой России считает возможным:

- не распространять требования пункта 3.10 СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" и второго абзаца пункта 6.34 СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" на поквартирные системы теплоснабжения с индивидуальными котлами с закрытой топкой в части ограничения количества этажей;

- не распространять требования пунктов 6.36, 6.41, 6.42 и 6.43 СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" и раздела "Печное отопление" СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" в части размеров помещений и устройств дымоходов от котлов поквартирных систем теплоснабжения.

Положения настоящего документа обязательны для государственных органов власти, местного самоуправления, территориальных органов контроля и надзора, предприятий, организаций и объединений независимо от их форм собственности и принадлежности, а также иных юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящего нормативного документа распространяются на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения в новых и реконструируемых существующих жилых зданиях этажностью до десяти включительно, в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения. Выбор окончательного варианта проектного решения поквартирных систем теплоснабжения следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов.

1.2. В качестве поквартирных источников тепла для систем теплоснабжения жилых квартир следует применять полностью автоматизированные двухфункциональные настенные газовые котлы с герметичными камерами сгорания топлива и принудительным удалением дымовых газов, а для помещений общественного назначения настенные или напольные полностью автоматизированные газовые котлы. Все котлы должны отвечать требованиям безопасности и иметь соответствующий сертификат Госстандарта России, санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешение Госгортехнадзора РФ на их применение.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

	СНиП 2.08.01-89*
	"Жилые здания"

	СНиП 2.04.05-91*
	"Отопление, вентиляция и кондиционирование"

	СНиП 2.04.08-87*
	"Газоснабжение"

	СНиП 2.08.02-89*
	"Общественные здания и сооружения"

	СНиП 21-01-97*
	"Пожарная безопасность зданий и сооружений"

	ПБ 12-368-00
	"Правила безопасности в газовом хозяйстве", Госгортехнадзор России, 2000 г.

	СанПиН 2.1.4.559-96*
	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

	СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96
	"Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

	ГОСТ 19431-84
	"Энергетика и электрификация. Термины и определения"

	ГОСТ 23172
	"Котлы стационарные. Термины и определения"

	ГОСТ 30494-96
	"Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

	ГОСТ Р 50571.3-94*
	"Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током"


_____________________

* На территории Российской Федерации действует СанПиН 2.1.4.1074-01

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	Поквартирное теплоснабжение
	- по ГОСТ 19431. Обеспечение теплом систем отопления и горячего водоснабжения квартир.

	Котел
	- по ГОСТ 23172. Устройство, в котором для нагрева воды, направляемой потребителю, используется тепло, выделяющееся при сгорании органического топлива.

	Теплогенераторная
	- специально выделенное помещение, предназначенное для размещения в нем котла и другого оборудования, необходимого для выработки и распределения тепла.

	Дымоотвод
	- устройство для отвода дымовых газов от котла до дымохода.

	Дымоход
	- устройство для отвода дымовых газов от дымоотводов в атмосферу.

	Встроенные помещения общественного назначения
	- помещения, расположенные на первом или цокольном этаже жилого дома, предназначенные для размещения в них служебных и конторских помещений, комплексных приемных пунктов бытового обслуживания, залов фотоателье с лабораториями, сбербанков, транспортных агентств, помещений копировально-множительных служб, помещений пунктов проката и др.


4. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ, КОМПЕНСИРУЮЩИЕ ПОВЫШЕННУЮ ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

4.1. Поквартирные системы теплоснабжения разрешается предусматривать в жилых зданиях, относящихся:

- по функциональной пожарной опасности - к классу Ф.1.3;

- по огнестойкости - к степени I, II;

- по конструктивной пожарной опасности - к классу С0, CI.

Ограждающие конструкции газифицируемых помещений должны иметь предел огнестойкости, не менее:

- стены - REI 45

- перегородки - EI 45

- перекрытия - REI 45.

4.2. Размещение котлов должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта и замены арматуры или функциональных блоков в соответствии с требованиями Инструкций по установке, монтажу и эксплуатации.

4.3. Установку котлов разрешается предусматривать в кухнях или специально выделенных помещениях (теплогенераторных) квартир или помещений общественного назначения.

4.4. В зависимости от мощности котлов их следует размещать;

- при суммарной тепловой мощности до 35 кВт - в кухнях;

- при суммарной тепловой мощности до 100 кВт - в теплогенераторных.

4.5. Помещение кухни должно отвечать требованиям СНиП 2.08.01-89* и СНиП 2.04.08-87* и иметь окно с форточкой, расположенной в верхней части окна.

4.6. Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:

- теплогенераторная должна размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, с форточкой, расположенной в верхней части окна;

- объем помещения должен определяться исходя из условий удобства производства монтажных работ и эксплуатации котлов, но не менее 15 м3;

- высота не менее 2,5 м;

- иметь вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* и настоящих норм;

- иметь защиту от несанкционированного проникновения внутрь помещения.

4.7. Противопожарные мероприятия помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.01-89*, СНиП 2.08.02-89*.

4.8. Установку котлов в помещениях следует предусматривать в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспортах и инструкциях по монтажу и эксплуатации изготовителей котлов. При этом следует предусматривать:

- установку настенных котлов на стенах из негорючих материалов и на расстоянии не более 3 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка котлов на стенах, изолированных кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанное теплоизоляционное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее 10 см;

- напольные котлы должны устанавливаться у стен из негорючих материалов, а также у стен из материалов групп Г1 и Г2 или групп Г3, Г4, изолированных материалами группы Г1, на расстоянии от стены не менее 10 см.

4.9. Полы с покрытиями группы Г1 или Г2 или Г3 должны быть изолированы негорючими материалами, обеспечивающими предел огнестойкости конструкции не ниже REI 45. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса котла не менее 10 см.

4.10. Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями котла и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.

4.11. Перед фронтом котла, в пределах его габаритов, должна быть свободная зона для обслуживания не менее 1 м.

4.12. Не допускается размещение котла над газовой плитой и кухонной раковиной.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Тепломеханические решения

5.1.1. Тепловая мощность котлов для поквартирных систем теплоснабжения определяется расчетной максимальной нагрузкой горячего водоснабжения в зависимости от количества установленных санитарно-технических приборов. Тепловая мощность котлов для помещений общественного назначения определяется максимальной расчетной нагрузкой отопления и средней расчетной нагрузкой горячего водоснабжения.

5.1.2. Первоначальное заполнение или аварийная подпитка контура системы отопления должны производиться водой, отвечающей требованиям изготовителя котла, или незамерзающими жидкостями, допускаемыми в качестве теплоносителя для закрытых систем теплоснабжения и имеющими гигиенический сертификат.

Допускается заполнение системы отопления водопроводной водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.

5.2. Газоснабжение

5.2.1. Проектирование внутренней системы газоснабжения квартир должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87*, Правил безопасности в газовом хозяйстве, Правил пользования газом в народном хозяйстве и настоящих ТСН.

5.2.2. Система внутреннего газоснабжения квартиры или теплогенераторной должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа, в зависимости от установленного газового оборудования.

5.2.3. Технические характеристики котлов должны обеспечивать стабильную работу оборудования при давлении газа, указанном в Технических условиях на присоединение к газовой сети, выдаваемых газоснабжающей организацией. Присоединение газифицируемого здания к газовым сетям высокого (среднего) давления должно предусматриваться через газорегуляторный пункт (ГРП).

5.2.4. Подводящий газопровод низкого давления к жилому дому должен оборудоваться вводом с установкой на нем на высоте не более 1,8 м от поверхности земли отключающего устройства с изолирующим фланцем. В случае размещения отключающего устройства с изолирующим фланцем в ГРП или шкафном регуляторном пункте (ШРП) их не следует предусматривать на вводе газопровода в газифицируемые помещения.

5.2.5. Для внутренних газопроводов разрешается использование стальных труб в соответствии со СНиП 2.04.08-87*. Допускается предусматривать присоединение котлов к газопроводам после отключающего устройства на ответвлении с помощью гибких рукавов. Диаметр подводящего к котлу газопровода следует принимать на основании расчета, но не менее диаметра, указанного в паспорте котла.

В качестве гибких рукавов разрешается применять металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных температуре и давлении и имеющие сертификат и разрешение Госгортехнадзора России на их применение. Длину гибких рукавов следует принимать минимально необходимой, но не более 1,5 м.

5.2.6. В местах присоединения к газопроводу и оборудованию гибкие рукава должны надеваться на штуцерные наконечники.

5.2.7. При установке котлов в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3, после отключающего устройства на подводящем газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.

5.2.8. Прокладка газопроводов до ввода в газифицируемые помещения должна осуществляться открыто, в местах, удобных для обслуживания, исключающих возможность их повреждения, и обеспечивать доступ для регулярного осмотра и контроля. Газопровод не должен пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы.

5.2.9. Прокладка газопроводов в кухнях или теплогенераторных должна предусматриваться открытой. Скрытая прокладка гибких рукавов, а также отключающих устройств запрещена.

5.2.10. Давление газа перед котлами следует принимать в соответствии с паспортными данными котлов, но не более 0,003 МПа.

5.2.11. В каждой квартире следует предусматривать учет расхода газа путем установки на газопроводе прибора учета расхода газа - счетчика. Учет расхода газа должен производиться так же и каждой организацией общественного назначения, потребляющей газ.

5.2.12. Приборы для учета расхода газа следует размещать в газифицируемых помещениях, в которых устанавливаются котлы и другое газопотребляющее оборудование.

5.2.13. Размещение счетчиков следует предусматривать вне зоны тепло- и влаговыделений, исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями паспортов на счетчики.

5.2.14. Разъемные соединения газопроводов разрешается предусматривать только в пределах обвязки газового оборудования.

5.2.15. Прокладку газопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 3%. Уклон газопровода следует предусматривать от счетчика.

5.3. Системы воздухоподачи и удаления дымовых газов для настенных котлов

5.3.1. Проектирование газовоздушного тракта котлов выполняется в соответствии с требованиями Нормативного метода аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова.

5.3.2. Забор воздуха для горения должен производиться снаружи здания индивидуальными воздуховодами.

5.3.3. Горизонтальная часть воздуховода от точки забора воздуха до котла должна иметь протяженность не более 4 м. При этом, в случае необходимости изменения направления воздуховода, каждое используемое колено сокращает протяженность воздуховода на 0,8 м.

5.3.4. Воздуховоды не должны иметь заграждений, препятствующих свободному притоку воздуха, и должны быть защищены металлической сеткой от проникновения в них мусора, птиц и других посторонних предметов.

5.3.5. Во избежание конденсации водяных паров на наружной поверхности стенок воздуховода в холодные периоды года воздуховод от точки забора воздуха до котла должен иметь тепловую изоляцию и покровный слой, отвечающие требованиям экологичности и дизайна.

5.3.6. Размеры живого сечения воздуховодов, по которым подается воздух в герметичные топки котлов, определяются исходя из конструктивных характеристик котла.

5.3.7. В соединениях участков воздуховодов различного направления не должно быть сужений сечения и острых кромок. Угол последовательного соединения осей двух участков не должен быть менее 90°.

5.3.8. Воздуховоды в местах прохода через стены следует заключать в футляры. Зазоры между стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует тщательно уплотнять эластичным материалом.

5.3.9. Отвод продуктов сгорания от котлов, установленных в квартирах, следует производить коллективными дымоходами при соблюдении требований п.5.3.11.

5.3.10. Размеры живого сечения для прохода дымовых газов определяются расчетом, исходя из тепловой мощности и количества котлов, присоединяемых к коллективному дымоходу с учетом одновременной их работы. При этом скорость дымовых газов на выходе из коллективного дымохода должна быть не ниже 3-5 м/с.

5.3.11. На каждом жилом этаже к дымоходу может быть подключен только один котел.

5.3.12. Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Допускается иметь не более двух перемен направления оси дымохода, при этом угол отклонения от вертикали должен быть не более 30°.

5.3.13. Дымоотвод должен иметь круглое или прямоугольное сечение. При прямоугольном сечении отношение большей стороны прямоугольника к меньшей не должно превышать 1,5, а углы должны быть скруглены с радиусом закругления не менее 20 мм.

5.3.14. Размеры живого сечения дымоотвода, по которому удаляются дымовые газы от котла к коллективному дымоходу, принимаются по конструктивным характеристикам котла.

5.3.15. Горизонтальная часть дымоотвода должна быть не более 2,5 м. Дымоотвод должен прокладываться с минимальнодопустимым уклоном 3% в сторону котла и иметь отверстия с заглушкой для замера температуры уходящих газов и отбора проб для проверки качества горения.

5.3.16. Число изменений направления дымоотвода должно быть не более 3, включая соединение его с дымоходом. При этом внутренние углы поворотов должны быть не менее 90°.

5.3.17. Дымоотводы и дымоходы должны быть выполнены из водо-, паро- и газоплотных материалов, способных противостоять:

- механическим нагрузкам;

- температурным воздействиям;

- воздействию продуктов сгорания;

- воздействию конденсата.

В качестве рекомендуемого материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь.

5.3.18. Дымоотводы и дымоходы должны иметь теплоизоляцию. Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условия допустимого снижения температуры дымовых газов не более чем на 1 °C на каждый метр вертикальной длины дымохода.

5.3.19. Дымоотводы и газоходы должны быть газоплотными и не допускать подсосов воздуха, снижающих разрежение.

5.3.20. Дымоотводы и дымоходы должны быть, как правило, изготовлены в заводских условиях, а после монтажа подвергнуты пневматическим испытаниям на прочность и герметичность давлением 0,005 МПа (500 мм в.ст.).

5.3.21. Разрежение в дымоходе должно быть равно или превышать сумму падений давления в самом дымоходе, в дымоотводе, котле и системе подвода воздуха для горения при работе всех присоединенных котлов с максимальной их производительностью.

5.3.22. В нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сбора мусора и других твердых частиц и конденсата. Камера должна иметь легкодоступный проем для осмотра, прочистки дымохода и отвода конденсата. Проем должен герметично закрываться металлической дверцей.

5.3.23. В верхней части дымохода должен быть предусмотрен оголовок, препятствующий попаданию снега, дождя и мусора внутрь дымохода. Конструкция оголовка не должна затруднять выход дымовых газов при любых погодных условиях.

5.3.24. Минимальное расстояние от входа дымоотвода последнего котла до горловины дымохода на крыше должно составлять не менее 3 м.

5.3.25. Для выравнивания тяги в нижней части дымохода должно быть предусмотрено устройство регулируемого подсоса воздуха.

5.3.26. Высота устья дымохода должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши.

5.3.27. В случае использования дымоходов сборно-модульной конструкции из комбинированных материалов, тройники коллективного дымохода в местах соединения с дымоотводами котлов, должны быть обязательно изготовлены в заводских условиях.

5.3.28. В нижней и верхней частях дымохода должны быть предусмотрены отверстия с заглушками для измерения температуры дымовых газов и разрежения в дымоходе.

5.3.29. Дымоходы в местах прохода через межэтажные перекрытия и дымоотводы в местах прохода через стены следует заключать в футляры. Зазоры между плитами перекрытия или стеной и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует тщательно уплотнить эластичным материалом.

Не допускается использование отверстий в плитах перекрытий в качестве соединительных элементов дымохода.

5.3.30. Дымоход должен иметь возможность его осмотра и ревизии.

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ

6.1. В помещении, где предусмотрено размещение газопотребляющего оборудования, необходимо предусматривать установку сигнализатора загазованности. По сигналу от датчика сигнализатора при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа должно производиться автоматическое закрытие быстродействующего электромагнитного клапана, установленного на вводе газа в газифицируемое помещение.

6.2. В каждой квартире следует предусматривать установку комнатного термостата температуры воздуха, обеспечивающего автоматическое поддержание заданной температуры. Сигнал от термостата необходимо передать на блок управления работой котла.

6.3. В жилых комнатах, коридорах и кухнях необходимо предусматривать установку автономных пожарных извещателей.

6.4. Для контроля за работой котлов, установленных для теплоснабжения помещений общественного назначения, необходимо организовать диспетчерскую службу. На диспетчерский пункт должны передаваться сигналы (световые и звуковые):

- неисправности оборудования;

- срабатывания быстродействующего электромагнитного клапана;

- при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа;

- несанкционированного проникновения в помещение, где установлены котлы, посторонних людей.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

7.1. Для электроснабжения систем автоматики и управления работой котла должны быть предусмотрены:

- подвод электропитания напряжением 220 В;

- установка розетки с нулевым защитным проводником.

7.2. На всех вводах электропитания предусмотреть установку устройств защитного отключения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

8.1. Отопление и вентиляция

8.1.1. Проектирование отопления и вентиляции выполнить с учетом требований СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89* и настоящих ТСН.

8.1.2. Отопление должно обеспечивать температуру воздуха в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения для холодного периода года в пределах норм, обусловленных требованиями ГОСТ 30494. Температура воздуха в лестничных клетках должна быть не ниже +5 °С.

8.1.3. Систему отопления рекомендуется применять двухтрубную с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Для опорожнения системы необходимо предусмотреть специальные устройства.

8.1.4. Трубопроводы систем отопления квартир рекомендуется выполнять из металлопластиковых труб или меди. В качестве отопительных приборов рекомендуются алюминиевые радиаторы.

8.1.5. Для гидравлической увязки системы отопления следует предусматривать у отопительных приборов установку регулирующих кранов с предварительной настройкой.

8.1.6. Вытяжная вентиляция должна быть с естественным побуждением и обеспечивать нормируемый воздухообмен согласно п.3.2 приложения 4 СНиП 2.08.01-89*. Вентиляцию кухонь и теплогенераторных в жилых квартирах следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89* и СНиП 2.04.05-91*. Специальных требований к вентиляции помещений, где устанавливаются котлы с закрытой топкой, нет.

Расчетный воздухообмен в теплогенераторных помещениях общественного назначения должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также воздуха, необходимого для горения при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

8.2. Водопровод и канализация

8.2.1. Проектирование систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89*, СНиП 2.04.01-85* и настоящих ТСН.

8.2.2. К месту установки котла должен быть предусмотрен подвод водопровода для снабжения водой контура горячего водоснабжения и предусмотрено устройство для заполнения контура системы отопления и его подпитки.

8.2.3. Для учета расхода воды на каждом вводе водопровода в квартиру следует предусматривать установку счетчика.

8.2.4. Для защиты оборудования от засорений следует предусматривать установку механического фильтра на каждом вводе водопровода в здание. В зависимости от качества водопроводной воды следует предусматривать установку портативных противонакипных устройств.

8.2.5. Температура воды для систем горячего водоснабжения 55-60 °C должна поддерживаться автоматически блоком управления работой котла.

8.2.6. Для приема стоков от предохранительных клапанов и сливов от котлов следует предусматривать устройства для обеспечения их слива в канализацию.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ

9.1. Монтаж поквартирных систем теплоснабжения следует выполнять по утвержденным проектам на строительство жилого дома.

9.2. При выполнении строительно-монтажных работ отступления от проекта должны быть согласованы с его разработчиком.

9.3. Монтаж поквартирных систем теплоснабжения разрешается производить после выполнения в жилом здании следующих работ:

- монтажа перекрытий, покрытий, стен, перегородок, на которых должны монтироваться котлы, приборы, трубопроводы, арматура, дымоотводы, дымоходы и приточные воздуховоды;

- подготовки отверстий и установки футляров для прокладки трубопроводов, дымоходов и приточных воздуховодов через строительные конструкции жилого здания;

- оштукатуривания (или облицовки) поверхностей стен в местах установки и прокладки дымоотводов, дымоходов и приточных воздуховодов;

- монтажа водопровода, канализации, электропроводки и электрооборудования;

- монтажа систем вентиляции.

9.4. Разрешается производить монтаж трубопроводов, котлов, дымоотводов, дымоходов и приточных воздуховодов до окончания работ по устройству электропроводки и электрооборудования при условии возможности подключения электрифицированного монтажного инструмента и сварочной техники к источнику электроэнергии.

9.5. При монтаже поквартирных систем теплоснабжения в существующих зданиях следует:

- при использовании существующих дымоходов и вентиляционных каналов установку котлов и прокладку дымоотводов производить только при наличии акта о техническом состоянии дымоходов и каналов;

- при устройстве приставных каналов необходимо удалить покрытие полов, обследовать техническое состояние плит перекрытия и подготовить отверстия для прохода каналов сверлением.

9.6. Монтажные, пусконаладочные работы и приемку в эксплуатацию следует выполнять в соответствии с требованиями ПБ 12-368, СНиП и инструкций предприятий-изготовителей по монтажу оборудования.

9.7. При монтаже вертикальных дымоходов должны быть обеспечены:

- газонепроницаемость дымоходов в местах прохода их в плитах перекрытия:

- вертикальность дымоходов;

- соосность звеньев (секций) дымоходов;

- устойчивость дымоходов путем их раскреповки;

- проектная толщина изоляции по всему стволу дымохода;

- проведение проверки на герметичность дымоходов на каждом этаже и составление акта на скрытые работы;

- составление исполнительной схемы размещения дымоходов с указанием мест размещения стыковых соединений;

- свободное перемещение дымоходов от температурных воздействий и защита от повреждения их пересекаемыми строительными конструкциями.

9.8. В процессе монтажа производитель работ должен проводить пооперационный контроль с целью проверки выполнения требований проекта и качества выполняемых работ.

9.9. При сдаче в эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения следует производить проверку работоспособности всех элементов автоматики регулирования, сигнализации и защиты котлов и систем газоснабжения, обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования и создающих безопасные и комфортные условия проживания.

9.10. Все системы отопления и водоснабжения перед заполнением их водой должны быть тщательно промыты.

9.11. До производства пусконаладочных работ следует произвести гидравлические испытания систем теплоснабжения.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10.1. Техническое обслуживание (сервисное и гарантийное) и ремонт газового оборудования и внутренних газопроводов должны осуществляться на основании договоров, заключенных между владельцем (абонентом) и специализированными организациями (службами), имеющими свою аварийно-диспетчерскую службу (АДС) или договор с организацией, имеющей АДС.

10.2. Техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования и дымоотводов должно проводиться в соответствии с "Временным порядком технического обслуживания газового оборудования в жилых и общественных зданиях".

10.3. Техническое обслуживание дымоходов и приточных воздуховодов должно проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев в течение первых двух лет с момента ввода в эксплуатацию, в последующем - 1 раза в год.

10.4. При заключении договоров на техническое обслуживание следует оговаривать условия его выполнения при длительном отсутствии владельца.

10.5. При наличии незаселенных квартир владелец жилого дома несет ответственность за безопасную работу поквартирных систем теплоснабжения в данных квартирах.

10.6. Демонтаж и перестановка газового оборудования и газопроводов в процессе эксплуатации должны производиться персоналом специализированной службы.

10.7. Владелец (абонент) несет ответственность за выполнение инструкций по эксплуатации, соблюдение правил безопасного пользования газом и содержание поквартирных систем теплоснабжения в исправном техническом состоянии.

