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Нормативы численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций

Нормативы численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций разработаны Открытым акционерным обществом «ЦОТэнерго».
Нормативы численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций определяют оптимальную численность работников, необходимую для эффективного и стабильного функционирования тепловой электростанции.
Нормативы численности рекомендованы для расчета и обоснования численности персонала при формировании затрат на оплату труда, составления штатных расписаний и других целей на действующих тепловых электростанциях, а также при разработке проектов расширения и реконструкции тепловых электростанций.
1. Общая часть

1.1. Настоящие нормативы численности промышленно-производственного персонала (далее - нормативы ППП) тепловых электростанций распространяются на действующие и вновь вводимые тепловые электростанции независимо от их установленной мощности и подчиненности.
Нормативы ППП являются основанием для расчета и планирования численности персонала, средств на оплату труда, учитываемых при формировании тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также при проектировании производственных и бытовых помещений ТЭС.
1.2. Нормативы ППП предусматривают предельную среднесписочную численность персонала (рабочих, руководителей, специалистов и служащих) в штате ТЭС и среднегодовую численность привлеченного персонала для выполнения в соответствии с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), Правилами техники безопасности (ПТБ), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (РДПр 34-38-030-92) и производственными инструкциями всего комплекса работ по оперативному, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений электростанций.
В нормативах учтено время на спецподготовку оперативного и оперативно-ремонтного персонала в рабочее время в соответствии с требованиями "Правил организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства" (РД 34.12.102-94).
1.3. Расчет нормативной численности ППП может быть выполнен в двух вариантах:
- при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании с учетом привлеченного персонала для выполнения работ по капитальному, среднему (большому текущему) ремонту оборудования;
- без учета персонала, занятого капитальным, средним (большим текущим) ремонтом оборудования тепловых электростанций, в связи с тем, что предусматривается выделение этого вида деятельности в самостоятельный бизнес.
1.4. При числе часов использования установленной электрической мощности менее 3000 ч в год к нормативной численности персонала, рассчитанной по настоящему сборнику (кроме п. 1.5.), вводится поправочный коэффициент в соответствии с таблицей 4.9.1.
1.5. В нормативную численность, рассчитанную по настоящему сборнику, дополнительно включается персонал по обслуживанию находящихся на балансе электростанций внешних электрических и тепловых сетей, районных и передвижных котельных, энергопоездов и дизельных электростанций, численность которых определяется по действующим нормативам.
1.6. Настоящими нормативами не учтен персонал, занятый капитальным ремонтом зданий и сооружений электростанций, обслуживанием автотранспортных средств, выполняющий на электростанции ремонт локомотивов и подвижного состава, персонал ВОХР и пожарной охраны.
1.7. Пределы числовых показателей, в которых указано «до», следует принимать «включительно».

1.8. По таблицам нормативов, где не указаны предельные значения, численность определяется методом линейной интерполяции.
1.9. В целях обеспечения необходимой подготовки персонала для эксплуатации вновь вводимого энергетического оборудования допускается прием на работу:
- для энергоблоков* мощностью 150-210 МВт
_______________

* Здесь и далее под понятием «энергоблок» понимается установка с промежуточным перегревом пара и единичной мощностью 150 МВт и более, при этом энергоблок с турбиной Т-180 приравнивается к соответствующему энергоблоку мощностью 200 МВт, а с турбиной Т-250 - к энергоблоку 300 MBт.
за 6 месяцев до месяца пуска первого энергоблока РСС и рабочих ведущих профессий* - 125 чел.; на второй и остальные четные номера блоков - 5 чел.; на третий, пятый, седьмой и одиннадцатый блоки - 20 чел.; на девятый энергоблок - 40 чел;

_______________

* Для смешанных ТЭС, расширяющихся энергоблоками мощностью 150, 200 МВт - 45 чел., энергоблоками мощностью 300 МВт - 50 чел., энергоблоками мощностью 500, 800 МВт - 75 чел.
- для энергоблоков мощностью 300 МВт
за 9 месяцев до месяца пуска первого энергоблока РСС и рабочих ведущих профессий - 140 чел.; на второй и остальные четные номера блоков - 10 чел.; на третий, пятый, седьмой и одиннадцатый блоки - 25 чел.; на девятый энергоблок - 45 чел.;
- для энергоблоков мощностью 500, 800 МВт
за 12 месяцев до месяца пуска первого энергоблока РСС и рабочих ведущих профессий - 170 чел.; на каждый последующий энергоблок - 40 чел.;
- для ТЭС с поперечными связями:
за 6 месяцев до месяца пуска первого агрегата РСС и рабочих ведущих профессий - 20% от табличной нормативной численности персонала;
- остальные рабочие и РСС принимаются на работу за 3 месяца до пуска основного оборудования.
1.10. В случае установки на электростанции одновременно моно- и дубль-блоков, энергоблоков различной мощности или работающих на разных видах топлива, а также при наличии неблочной части нормативная численность персонала для обслуживания оборудования электростанции определяется в соответствии с «Методикой расчета нормативной численности промышленно-производственного персонала смешанных электростанций и оборудованных разнотипными энергоблоками» (Приложение 1).
Моноблоки в двухкорпусном исполнении приравниваются к дубль-блокам.
1.11. Для электростанций, расположенных в районах Крайнего Севера, нормативная численность персонала увеличивается на 8%, для расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 5%, а для остальных районов Севера, где установлен ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 7 рабочих дней, - на 2,4 %.
1.12. Для электростанций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, нормативная численность персонала увеличивается на 11 % от численности женщин на предприятии, принимаемой по форме № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности».
1.13. При составлении штатных расписаний следует придерживаться наименований должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих в соответствии с действующими квалификационными справочниками, утвержденными Минтрудом РФ.
1.14. Нормативы ППП электростанции по отдельным видам оборудования и функциям определяются в соответствии с разделом 4.
1.15. Собственник электростанции или руководитель, осуществляющий прямое управление организацией, независимо от форм собственности утверждает и распределяет нормативную численность персонала по структурным подразделениям с учетом фактически выполняемых работ и функций.
2. Характеристика оборудования и условия работы электростанции, на которые рассчитаны нормативы численности персонала

2.1. Электростанции оборудованы котлоагрегатами паропроизводительностью до 2650 т/ч (на ТЭС с поперечными связями до 500 т/ч) с давлением пара до 255 кГс/см2, турбоагрегатами мощностью до 800 МВт (на ТЭС с поперечными связями - до 210 МВт) и водогрейными котлами теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч.
2.2. Сжигание на тепловой электростанции угля, сланцев, мазута и газа производится в различных сочетаниях и соотношениях.
2.3. Основное и вспомогательное оборудование электростанций оснащено АСУ ТП и средствами тепловой автоматики и измерений в соответствии с директивными документами.
2.4. Доставка на электростанции твердого и жидкого топлива производится по железной дороге.
Обслуживание железнодорожного хозяйства производится персоналом МПС. Разгрузка (слив) топлива - сторонней организацией.
2.5. Угольные склады оснащены грейферными стреловыми кранами, кранами-перегружателями и бульдозерами.
Разгрузочные устройства оборудованы бурорыхлительными машинами, вибраторами, дробильно-фрезерными машинами, размораживающими устройствами.
2.6. Управление стрелочными переводами - местное или с помощью СЦБ.
2.7. Управление и контроль за работой котельных и турбинных агрегатов осуществляется с местных объединенных, групповых (центральных) и блочных щитов управления.
3. Организация труда

3.1. Обслуживание оборудования электростанции осуществляется эксплуатационным и ремонтным персоналом.
3.1.1. К эксплуатационному относится персонал:
- общецеховой, не занятый ремонтом;
- Управления (за исключением заместителя гл. инженера по ремонту);
- оперативный;
- занятый наладкой и испытанием котлотурбинного оборудования;
- химлаборатории.
3.1.2. К ремонтному относится персонал:
- выполняющий техническое обслуживание, ремонт оборудования, приборов и устройств, текущий ремонт зданий и сооружений;
- электротехнической лаборатории;
- по контролю за металлом;
- участка (цеха) теплоснабжения и подземных коммуникаций.
3.2. Труд эксплуатационного и ремонтного персонала в цехах (участках) организуется в соответствии с типовыми проектами организации труда и рабочих мест, а также местными инструкциями.
3.3. Техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт оборудования, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений производятся персоналом электростанции, ремонтными предприятиями энергосистем и другими организациями.
3.4. Нормативы рассчитаны на применение прогрессивных методов организации ремонтных работ с использованием передового опыта электростанций и ремонтных предприятий (проведение комплексного ремонта, применение средств механизации и передовой технологии производства работ, а также агрегатно-узлового и индустриально-заводского методов ремонта, применение бригадных форм организации труда, выдача нормированных заданий персоналу, организация обучения персонала с целью овладения смежными профессиями и внедрения передовых методов и приемов труда и др.)
3.5. При привлечении персонала сторонних специализированных предприятий для выполнения работ по обслуживанию ТЭС численность персонала в штате электростанции уменьшается на численность привлеченного персонала.
4. Нормативная часть

4.1. Общие положения.
4.1.1. Нормативная численность ППП тепловых электростанций определяется суммированием нормативной численности персонала:
- по п. 4.2 данного раздела (рабочие, занятые на эксплуатации);
- по п. 4.3 данного раздела (РСС, занятые на эксплуатации);
- по п. 4.4 данного раздела (рабочие, РСС занятые на ремонте);
- по п. 4.6 данного раздела (РСС Управления ТЭС);
- по п. 4.7 данного раздела (РСС Управления акционерных обществ ТЭС);
- по п. 1.5 рассчитанная по другим нормативным документам.
Нормативная численность ППП смешанных тепловых электростанций и оборудованных разнотипными энергоблоками, рассчитывается согласно прилагаемым методикам (Приложения 1 и 2).
4.1.2. Если в расчете присутствуют дробные значения, то расчет ведется с точностью до десятичного знака (первого после запятой), округлению до целого числа по правилам округления подлежат итоговые величины по эксплуатационному, ремонтному персоналу и Управлению ТЭС.
4.1.3. На период освоения оборудования, длительность которого (для серийного и головного) определяется в соответствии с действующими «Нормами продолжительности освоения технико-экономических показателей вводимых в действие энергоблоков и агрегатов ТЭС и ГЭС», устанавливается дополнительная численность персонала (на один осваиваемый энергоблок)*:
_______________

* Период освоения для оборудования тепловых электростанций устанавливается:
- для теплофикационных турбин и котлоагрегатов на давление пара у турбины 130 ата, работающих на твердом топливе, серийное оборудование - 5 мес, (головное - 6 мес.), на газо-мазутном - 3 (4) мес.;
- для энергоблоков мощностью 150 и 200 МВт, работающих на твердом топливе - 6 мес. (головные 9 мес.), на газо-мазутном - 4 (6) мес.;
- для энергоблоков мощностью 250 и 300 МВт, работающих на твердом топливе - 9 мес. (головные 12 мес.). на газо-мазутном - 6 (9) мес.;

- для энергоблоков мощностью 500 МВт, работающих на твердом топливе - 12 мес. (головные 18 мес.), на газо-мазутном - 9 (12) мес.;
- для энергоблоков мощностью 800 МВт, работающих на твердом топливе - 18 мес. (головные 24 мес.), на газо-мазутном - 12 (18) мес.
4.1.3.1. Для энергоблоков мощностью 150 и 200 МВт, а также теплофикационных турбин и котлоагрегатов на давление пара у турбин 130 ата, работающих на мазуте и угле:
- машинист-обходчик по котельному или турбинному оборудованию - 1 р.м. (5 чел.);
- электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций или электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 1 р.м. (5 чел.);
- ремонтный персонал - 5 чел. (мазут);
- 7 чел. (энергоблоки мощностью 150-200 МВт -уголь).
4.1.3.2. Для энергоблоков мощностью 300 МВт, работающих на угле и мазуте, и энергоблоков мощностью 150 и 200 MBт, а также теплофикационных турбин и котлоагрегатов на давление пара у турбины 130 ата, работающих на угле:
- машинист-обходчик по котельному оборудованию - 1 р.м. (5 чел.);
- машинист-обходчик по турбинному оборудованию - 1 р.м. (5 чел.);
- электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций или электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 1 р.м. (5 чел.).
- ремонтный персонал - 10 чел. (энергоблоки мощностью 300 МВт - уголь);
- 8 чел. (энергоблоки мощностью 300 МВт - мазут),
4.1.3.3. Для энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт, работающих на угле и мазуте:
- машинист-обходчик по котельному оборудованию - 1 р.м. (5 чел.);
- машинист-обходчик по турбинному оборудованию - 1 р.м. (5 чел.);
- электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций - 1 р.м. (5 чел.);
- электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций - 1 р.м. (5 чел.);
- ремонтный персонал - 13 чел. при работе на угле и - 10 чел. при работе на мазуте.
4.1.4. Приведенная влажность (Wп) топлива определяется по формуле:
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где Wp - влажность топлива, %;
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Для электростанций, сжигающих угли с приведенной влажностью 10-12%, к нормативной численности персонала, определяемой по всем таблицам раздела 4.2 (кроме железнодорожного хозяйства), устанавливается дополнительная численность персонала в размере - 0,05 % от табличного норматива на каждый процент сжигаемых углей с повышенной влажностью в годовом расходе условного топлива, а при приведенной влажности свыше 12% - в размере 0,1%.
4.1.5. Приведенная зольность (Ап) топлива определяется по формуле:
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где Ар - зольность топлива, %.
Для электростанций, сжигающих угли с приведенной зольностью свыше 9%, к нормативной численности ремонтного персонала, определяемой по табл. 4.4.1 - 4.4.7, устанавливается дополнительная численность персонала на каждый процент указанного топлива в годовом расходе условного топлива в размере:
при Ап            от 9,1 до 10 - 0,05%
свыше 10 до 11 - 0,1 % 

свыше 11 до 12 - 0,15% 

свыше 12 до 13 - 0,2 % 

свыше 13 до 14 - 0,25 % 

свыше 14           - 0,3 %
4.2. Нормативы численности рабочих, занятых на эксплуатации оборудования.
Нормативная численность рабочих эксплуатационного персонала ТЭС определяется суммированием нормативной численности персонала по видам обслуживаемого оборудования в соответствии с п.п. 4.2.1 - 4.2.8 и п. 4.2.9 настоящего раздела и с учетом табл. 4.8.1 раздела 4.8.
4.2.1. По топливно-транспортному оборудованию.
4.2.1.1. Нормативы численности рабочих склада твердого топлива определяются по табл. 4.2.1 в зависимости от максимального часового расхода натурального топлива.
4.2.1.2. При бульдозерной подаче или наличии двух и более угольных складов нормативы численности рабочих определяются по табл. 4.2.2.
4.2.1.3. Нормативы численности рабочих топливоподачи определяются по табл. 4.2.3 в зависимости от приведенной длины всех транспортеров топливоподачи и максимального часового расхода натурального топлива ТЭС.
4.2.1.4. При наличии второго ввода топливоподачи (второй системы транспортеров от бункеров разгрузки до надбункерной галереи котлов со всеми устройствами и механизмами) предусматривается дополнительно 1 рабочее место (5 чел.) моториста на топливоподаче.
4.2.1.5. При фактическом часовом расходе натурального топлива менее 50% от максимального к нормативной численности рабочих, определенной по табл. 4.2.1 - 4.2.3, вводится поправка в соответствии с табл. 4.2.4.
4.2.1.6. Если топливоподача находится в резерве, то суммарная численность персонала, определяемая по табл. 4.2.1 - 4.2.3, не должна превышать 10 чел.
4.2.1.7. Нормативы численности рабочих склада жидкого топлива и мазутонасосных для ТЭС определяются по табл. 4.2.5 в зависимости от приведенной паропроизводительности котельной, количества мазутонасосных и расположения мазутохранилища.
4.2.1.8. При доставке топлива по железной дороге и обслуживании железнодорожного хозяйства персоналом электростанции:
- численность рабочих поездных и составительных бригад определяется по табл. 4.2.6;
- на каждый охраняемый переезд предусматривается одно рабочее место (5 чел.);
- при отсутствии службы (участка) сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) на каждый стрелочный пост предусматривается одно рабочее место (5 чел.), а при наличии СЦБ - одно рабочее место при односменном обслуживании (2 чел.).
Количество стрелочных постов определяется технико-распорядительным актом.
4.2.1.9. При разгрузке твердого топлива персоналом электростанции нормативная численность рабочих по разгрузке определяется:
- при разгрузке с помощью вагоноопрокидывателя - по табл. 4.2.7 в зависимости от максимального и фактического расхода натурального топлива;
- при разгрузке твердого топлива без вагоноопрокидывателя нормативная численность грузчиков (Чгр) определяется по эмпирической формуле:
Чгр = 2,87 ( 
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 - годовой приход твердого топлива, т.н.т;
- К1 - коэффициент, учитывающий условия разгрузки;
- К2 - коэффициент, учитывающий климатические условия, числовые значения которых определяются по табл. 4.2.8.
При этом численность грузчиков должна составлять не менее 4 человек.
Нормативная численность, определенная по таблице 4.2.7, не должна превышать численность, предусмотренную пунктом 4.2.1.9.
4.2.1.10. При сливе мазута персоналом электростанции нормативная численность сливщиков-разливщиков (Чсл) определяется по эмпирической формуле: 

Чсл = 
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 - годовой приход мазута, т.н.т;
(от - длительность отопительного периода для зоны расположения электростанции, месяцев.
При расчетном количестве сливщиков менее двух человек обязанности второго лица на ТЭС, работающих на твердом топливе, исполняет специально обученный работник топливно-транспортного цеха (участка), назначаемый начальником цеха.
Для ТЭС, работающих на мазуте, суммарная нормативная численность персонала, определяемая по табл. 4.2.5 и по п. 4.2.1.10, должна составлять не менее - 9 чел.
4.2.1.11. Для ТЭС, работающих на газе или мазуте, получаемого только по трубопроводу, а также для ТЭС, где разгрузка и слив топлива осуществляются сторонней организацией, нормативы численности, определяемые по табл. 4.2.37, увеличиваются на 10%, но не менее чем на - 2 человека.

4.2.1.12. Нормативы численности рабочих для взвешивания топлива определяются по табл. 4.2.9. в зависимости от среднесуточного прихода натурального топлива (независимо от количества вагонных весов).
4.2.1.13. При выполнении ТЭС претензионной работы нормативная численность устанавливается из расчета годового поступления натурального топлива:
- до 200 тыс. т.                                    - 1 чел.;
- свыше 200 тыс. т. до 1,0 млн. т.     - 2 чел.;
- свыше 1,0 млн. т. до 2,0 млн. т.      - 3 чел.;
- свыше 2,0 млн. т до 3,0 млн. т.       - 4 чел.;
- свыше 3,0 млн. т.                              - 5 чел.
4.2.1.14. Нормативы численности рабочих общецехового персонала топливно-транспортного (топливоподачи) цеха (участка) определяются по табл. 4.2.10 в зависимости от нормативной численности персонала рабочих по обслуживанию топливно-транспортного оборудования, определяемой по таблицам и пунктам, предусмотренным разделом 4.2.1.
4.2.2. По котлотурбинному оборудованию.
4.2.2.1. Нормативы численности рабочих по обслуживанию котлотурбинного оборудования определяются для ТЭС с энергоблоками:
- мощностью 150-200, 250 и 300 MBт - соответственно по табл. 4.2.11-4.2.12.;
- мощностью 500 и 800 МВт - по табл. 4.2.13 в зависимости от вида сжигаемого топлива, количества и типа энергоблоков (моно и дубль), установленных на электростанции.
4.2.2.2. Для блочных и смешанных электростанций, сжигающих более 30% газа от годового расхода условного топлива (по блочной части), к нормативам численности персонала, определяемым по табл. 4.2.11 - 4.2.13, вводится поправка в соответствии с табл. 4.2.14.
4.2.2.3. Нормативы численности рабочих по обслуживанию котельного оборудования ТЭС с поперечными связями определяются по таблицам 4.2.15 - 4.2.18. в зависимости от вида топлива, количества котлов*, установленной паропроизводительности котельной и фактического часового расхода условного топлива.

________________

* Водогрейные котлы приравниваются к энергетическим котлам только в количественном выражении:
- работающие на мазуте и газе теплопроизводительностью до 100 Гкал/ч с коэффициентом - 0,3, а теплопроизводительностью свыше 100 Гкал/ч с коэффициентом - 0,5;

- работающие на угле теплопроизводительностью до 100 Гкал/ч с коэффиентом - 1,0, а теплопроизводительностью свыше 100 Гкал/ч с коэффициентом - 1,5.

4.2.2.4. Нормативы численности рабочих по обслуживанию турбинного оборудования ТЭС с поперечными связями определяются по табл. 4.2.19 в зависимости от количества турбин и установленной электрической мощности электростанции*.

________________

* Без установленной эл. мощности синхронных компенсаторов.

4.2.2.5. Для ТЭС, сжигающих сланцы, нормативная численность персонала, определяемая по табл. 4.2.11 (твердое топливо), 4.2.15, 4.2.16 и увеличивается из расчета:
- для ТЭС с энергоблоками мощностью 200 МВт - 6 чел. на один энергоблок;
- для ТЭС с поперечными связями на один котел паропроизводительностью до 100 т/ч - 2 чел., свыше 100 т/ч - 3 чел.
4.2.2.6. Для ТЭС с поперечными связями при расположении котлов (в том числе водогрейных) или турбин в отдельных помещениях, а также теплофикационных бойлерных установок в отдельно расположенных зданиях, на каждое дополнительное здание или помещение предусматривается одно рабочее место в количестве 5 чел.
4.2.2.7. При расположении багерных насосных вне главного корпуса или неавтоматизированных береговых насосных вне территории электростанции предусматривается одно рабочее место с количеством рабочих 5 человек на каждую насосную.
4.2.2.8. При расположении компрессорных вне главного корпуса предусматривается в дневную смену 1 чел. - машинист компрессорных установок.
Если на ТЭС имеется неавтоматизированная компрессорная, расположенная в отдельном здании и предназначенная для технологических нужд КТЦ и химцеха (обдувка котлов, пневмообрушение угля в бункерах, взрыхление фильтров ХВО), то на такую компрессорную предусматривается одно рабочее место в количестве 5 человек.
4.2.2.9. Для обслуживания на электростанциях с поперечными связями насосной осветленной воды нормативная численность персонала устанавливается из расчета: при максимальном часовом расходе натурального твердого топлива свыше 160 т/ч - 5 чел.; от 80 до 160 т/ч - 3 чел.; до 80 т/ч - 1 чел.
4.2.2.10. При наличии на электростанции насосной горячего водоснабжения, расположенной вне главного корпуса, предусматривается нормативная численность персонала в количестве 5 человек на каждую насосную, но не более - 10 чел.
При наличии циркуляционной насосной вне главного корпуса предусматривается 2 чел. на каждую насосную.
4.2.2.11. При отпуске золы или золошлаковой смеси сторонним организациям предусматривается:
- 1 чел. на 8 тыс. т./год при годовом отпуске золошлаковой смеси до 100 тыс. т/год;
- 1 чел. на каждые 10 тыс. т./год золошлаковой смеси сверх 100 тыс. т/год;
- 1 чел. на каждые 15 тыс. т/год сухой золы при отпуске до 100 тыс. т/год, и дополнительно 1 чел. на каждые последующие 50 тыс. т/год сухой золы.
4.2.2.12. При наличии на электростанции газорегуляторных пунктов (ГРП) предусматривается два человека на каждый пункт, но не более - 4 чел.
4.2.2.13. При наличии на электростанциях стационарных дизель-генераторов предусматривается один человек - машинист двигателя внутреннего сгорания (независимо от количества дизель-генераторов).
4.2.2.14. При наличии на электростанции земснарядов предусматривается нормативная численность персонала в количестве - 5 чел. на каждый земснаряд.
4.2.2.15. Нормативы численности рабочих общецехового персонала котлотурбинного цеха ТЭС с поперечными связями определяются по табл. 4.2.20 в зависимости от суммарной нормативной численности рабочих, определяемой по табл. 4.2.15 - 4.2.19.
4.2.3. По электротехническому оборудованию.
4.2.3.1. Нормативы численности рабочих по обслуживанию электротехнического оборудования блочных ТЭС определяются по таблицам 4.2.21 - 4.2.23 в зависимости от вида топлива, количества и мощности энергоблоков, установленных на электростанции.
4.2.3.2. Нормативы численности рабочих по обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС с поперечными связями определяются по таблицам 4.2.24 и 4.2.25 в зависимости от вида топлива, суммарного количества котлов и турбин и установленной электрической мощности электростанции.
4.2.3.3. На электростанциях, оборудованных двумя вводами топливоподачи, предусматривается дополнительно два человека электромонтеров по обслуживанию электрооборудования электростанций.
4.2.3.4. При расположении открытых распределительных устройств (ОРУ) на расстоянии более 500 м от центрального щита управления и друг от друга, а также вне территории электростанции мощностью 150 МВт и выше предусматривается дополнительно одно рабочее место (5 человек) электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций на каждое ОРУ, но не более 10 человек.
4.2.3.5. При наличии на электростанции синхронных компенсаторов предусматривается дополнительно один человек на каждый компенсатор.
4.2.3.6. На ТЭС, оборудованных электрофильтрами, предусматривается дополнительная численность электромонтеров по обслуживанию электрооборудования электростанций из расчета: один человек на два энергоблока, начиная с третьего блока, и на 4 котла для ТЭС с поперечными связями.
4.2.3.7. При отсутствии на ТЭС автоматического выхода на внешнюю связь предусматривается дополнительно одно рабочее место (6 чел.) телефониста при 36 часовой рабочей неделе.
4.2.4. АСУ ТП и средства теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты и сигнализации.
4.2.4.1. Нормативы численности рабочих по обслуживанию АСУ ТП и средств теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты и сигнализации определяются:
- для блочных электростанций по таблицам 4.2.26 и 4.2.27 в зависимости от вида топлива, количества и мощности энергоблоков;
- для ТЭС с поперечными связями - по таблицам 4.2.28 и 4.2.29 в зависимости от вида топлива, суммарного количества котлов и турбин и установленной электрической мощности ТЭС.
4.2.4.2. Для блочных электростанций при наличии в составе АСУ ТП информационно-вычислительных систем на базе ЭВМ тина Днепр-21, СМ-1, СМ-2М, СМ-1210, СМ-1300, СМ-1634, М-6000 и т.д. для их обслуживания дополнительно предусматривается:
- при наличии ЭВМ в количестве от двух до пяти единиц устанавливается один человек в смену - электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции (при круглосуточной работе - 5 чел.);
- при наличии более пяти ЭВМ на каждые десять ЭВМ сверх первых пяти - 1 чел. в смену.
4.2.5. Химконтроль, оборудование водоподготовки и очистных сооружений.
4.2.5.1. Нормативы численности рабочих по обслуживанию оборудования ХВО и химконтролю (включая химлабораторию) определяются по табл. 4.2.30; 4.2.31. в зависимости от вида топлива, приведенной производительности ХВО и установленной паропроизводительности котельной.
4.2.5.2. При отсутствии начальника смены химцеха численность персонала, определяемая по таблицам 4.2.30 и 4.2.31, увеличивается на 5 человек аппаратчиков химводоочистки электростанций.
4.2.5.3. При размещении ионообменных фильтров в двух и более зданиях предусматривается дополнительно одно рабочее место (5 чел.) на каждое дополнительное здание в том случае, если нормативная численность рабочих, определяемая по табл. 4.2.30 или 4.2.31, составляет менее 40 человек; при этом суммарная нормативная численность рабочих по табл. 4.2.30 или 4.2.31 и настоящему пункту не должна превышать - 40 человек.
4.2.5.4. Нормативы численности рабочих по обслуживанию очистных сооружений определяются по табл. 4.2.32 в зависимости от типа и количества схем.
В состав очистных сооружений не включаются золопроводы и устройства осветленной воды золоотвалов, электрофильтры, очистные сооружения бытовых стоков и водопровода (как объединенные с коммунальными сетями, так и самостоятельные).
Персонал, обслуживающий очистные сооружения непроизводственного назначения, относится к непромышленному.
4.2.5.5. Нормативная численность персонала санитарно - промышленной группы (группы по охране окружающей среды) на ТЭС предусматривается дополнительно в количестве до 5-ти человек (лаборантов химического анализа) при наличии предписания местного органа санитарного надзора.
4.2.5.6. Нормативная численность персонала по обслуживанию выпарной установки (Н) определяется по формуле:
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где Q - производительность выпарной установки, т/ч.
4.2.6. По наладке и испытаниям котлотурбинного оборудования.
4.2.6.1. Для электростанций с энергоблоками нормативы численности рабочих по наладке и испытаниям котлотурбинного оборудования определяются по табл. 4.2.33 в зависимости от мощности, количества энергоблоков и вида сжигаемого топлива.
4.2.6.2. Для электростанций с поперечными связями нормативы численности персонала определяются по таблицам 4.2.34 и 4.2.35 в зависимости от суммарного количества котлов и турбин, вида сжигаемого топлива и установленной паропроизводительности котельной.
4.2.7. По гидротехническим сооружениям.
4.2.7.1. Для электростанций с энергоблоками нормативы численности рабочих по обслуживанию гидротехнических сооружений определяются по табл. 4.2.36 в зависимости от мощности, количества энергоблоков и вида сжигаемого топлива.
4.2.7.2. Для ТЭС с поперечными связями эксплуатационный персонал по обслуживанию гидротехнических сооружений учтен в табл. 4.2.19.
4.2.8. Рабочие отдела материально-технического снабжения и группа хозяйственного обслуживания
4.2.8.1. Нормативы численности рабочих ОМТС и ГХО определяются по табл. 4.2.37 в зависимости от общей нормативной численности промышленно-производственного персонала ТЭС.
4.2.9. Рабочие по комплектации оборудования
В случае, если комплектация оборудования осуществляется электростанцией, численность рабочих отделов (группы) оборудования устанавливается равной 50% от численности РСС, определяемой по табл. 4.6.13 и по таблице 4.7.28.
Нормативы численности рабочих склада твердого топлива

Профессии рабочих: машинист крана (крановщик), машинист бульдозера
Таблица 4.2.1

	Максимальный часовой расход натурального топлива, т н.т./ч.
	Численность рабочих, чел.

	до 80
	6

	140
	7

	210
	9

	290
	11

	500
	15

	720
	19

	1000
	23

	1300
	26

	1700
	30


Примечания. 1. Максимальный часовой расход натурального топлива определяется по формуле:
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где Дк - установленная паропроизводительность котельной, т/ч (учитываются только котлы, работающие на твердом топливе);
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 - соответственно годовой расход натурального и условного топлива (твердого);
( - удельная испарительная способность условного топлива равна 10 т. пара/т у.т.
2. При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к численности персонала, определяемой по табл. 4.2.1, вводится коэффициент 1,2.

Нормативы численности рабочих склада твердого топлива с бульдозерной подачей

Профессии рабочих: машинист крана (крановщик), машинист бульдозера
Таблица 4.2.2

	Максимальный часовой расход натурального топлива, т н.т./ч*
	Численность рабочих, чел.**

	до 25
	8

	45
	10

	70
	11

	105
	14

	200
	18

	335
	24

	770
	30

	1450
	40

	2000
	47

	2500
	54


______________

* См. примечание 1 к табл. 4.2.1.

** См. примечание 2 к табл. 4.2.1.

Нормативы численности рабочих топливоподачи ТЭС,

работающих на твердом топливе

Профессии рабочих: моторист автоматизированной топливоподачи, машинист топливоподачи, бункеровщик, слесарь по обслуживанию оборудования электростанции
Таблица 4.2.3

	Приведенная длина транспортеров, м1
	Численность рабочих (чел.) при максимальном часовом расходе натурального топлива, т н.т./ч2

	
	До 80
	150
	250
	410
	660
	1050
	1600
	2400

	до 260
	15
	15
	15
	16
	17
	18
	
	

	390
	15
	16
	17
	20
	21
	22
	24
	25

	640
	18
	21
	23
	24
	26
	28
	30
	32

	930
	22
	24
	26
	28
	31
	33
	34
	38

	1300
	26
	28
	31
	33
	36
	39
	41
	43

	1760
	
	33
	36
	38
	41
	44
	48
	50

	2400
	
	
	41
	44
	48
	50
	54
	59

	3400
	
	
	
	54
	58
	60
	64
	67


Примечания. 1. При определении приведенной длины транспортеров применяются коэффициенты:
- для однониточных конвейеров - 0,5;
- для двухниточных конвейеров - 1,0.
2. См. примечания 1 и 2 к табл. 4.2.1.

Понижающие коэффициенты к табл. 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3 для ТЭС с фактическим часовым расходом натурального топлива менее 50% от максимального
Таблица 4.2.4

	Доля фактического часового расхода натурального топлива от максимального, %
	Значение понижающего коэффициента

	от 50 до 40
	0,95

	менее 40 до 30
	0,90

	менее 30 до 20
	0,85

	менее 20 до 10
	0,80

	менее 10 до 5
	0,70

	менее 5 до 2
	0,60

	менее 2
	0,40


Примечания. 1. Фактический часовой расход натурального топлива определяется делением годового расхода натурального топлива (т н. т.) на число часов в году - 8760 ч.
Нормативы численности рабочих мазутного хозяйства ТЭС, работающих на мазуте

Профессии рабочих: машинист насосных установок, слесарь по обслуживанию оборудования электростанции
Таблица 4.2.5

	Наименование обслуживаемых объектов
	Численность рабочих (чел.) при приведенной* паропроизводительности котельной (т/ч)

	
	до 1000
	1500
	2000
	2500
	3000 и выше

	Мазутохозяйство ТЭС (мазутохранилище, мазутонасосная, сливная эстакада и т. п.) при доставке мазута по железной дороге
	6**
	7**
	8
	9
	10

	Мазутохозяйство ТЭС при доставке мазута по трубопроводу
	6**
	6**
	7**
	7**
	9

	Дополнительно:
	
	
	
	
	

	на 2-ю мазутонасосную (постоянно работающую)****
	5
	5
	5
	5
	5


___________

* 
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где Дк - паропроизводительность котельной, т/ч;
Qв.к. - теплопроизводительность водогрейных котлов;

0,4 - приведенный коэффициент.
Для ТЭС, работающих на твердом топливе и использующих мазут в количестве свыше 10 % от фактического расхода условного топлива, приведенная паропроизводительность котельной определяется:
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где ( - доля сжигания мазута в условном топливе;
qв.к. - теплопроизводительность водогрейных котлов.
** При расположении мазутного хозяйства на расстоянии свыше 1000 м от главного корпуса ТЭС или за естественной или искусственной преградой (канал, насыпь, железнодорожная или автомобильная магистрали и т. п.) устанавливается два рабочих места (10 чел.)
*** Для мазутонасосных, работающих на водогрейные котлы - 3 чел.

Для ТЭС, основным топливом которых является газ, численность персонала для обслуживания мазутохозяйства, не должна превышать 3 чел.

Нормативы численности рабочих поездных и составительских бригад
Таблица 4.2.6

	Виды основного топлива и условия работы локомотивов
	Численность рабочих (чел.) при максимальном часовом расходе натурального топлива, т н.т./ч1

	
	до 200
	201-600
	601-1000
	1001-1800
	1801-2700
	свыше 2700

	1. Твердое топливо (в различных соотношениях с жидким)
	
	
	
	
	
	

	1.1. При фактическом часовом расходе натурального топлива >25% от максимального
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. Маневровые работы на территории ТЭС, включая подачу топлива в разгруз. сарай или к топливо-разгрузчику при отсутствии электротолкателя
	152
	152
	30
	45
	60
	75

	1.1.2. То же, при наличии электротолкателя
	-
	-
	152
	30
	45
	60

	1.1.3. Дополнительно
	
	
	
	
	
	

	- при выходе на пути МПС3
	5

20
	20
	20
	20
	20
	20

	- при наличии второго пункта разгрузки
	-
	15
	-
	-
	-
	-

	1.2. При фактическом часовом расходе натурального топлива (25% от максимального
	
	
	
	
	
	

	1.2.1. То же, что и по п. 1.1.1.
	152
	152
	152
	30
	45
	60

	1.2.2. То же, что и по п. 1.1.2.
	-
	-
	-
	152
	30
	45

	1.2.3. Дополнительно:
	
	
	
	
	
	

	- при выходе на пути МПС3
	5

20
	5

20
	20
	20
	20
	20

	- при наличии второго пункта разгрузки
	-
	-
	15
	-
	-
	-

	2. Жидкое топливо
	
	
	
	
	
	

	2.1. При фактическом часовом расходе натурального топлива >35% от максимального
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Маневровые работы на территории ТЭС
	15
	15
	15
	30
	30
	30

	2.1.2. Дополнительно при выходе на пути МПС
	5
	5
	20
	20
	20
	20

	2.2. При фактическом часовом расходе натурального топлива (35% от максимального
	
	
	
	
	
	

	2.2.1. То же, что и по п. 2.1.1.
	15
	15
	15
	15
	15
	30

	2.2.2. То же, что и по п. 2.1.2.
	5
	5
	5
	20
	20
	20


Примечания.
1. Максимальный часовой расход натурального топлива определяется в соответствии с примечанием к табл. 4.2.1.
2. Состав поездной и составительской бригады:
- машинист мотовоза - одно рабочее место (5 чел.)
- машинист мотовоза в качестве помощника - одно рабочее место (5 чел.)
- составитель поездов - одно рабочее место (5 чел.)
- составитель поездов (в качестве сцепщика) - одно рабочее место (5 чел.). 

Итого: четыре рабочих места (20 чел.).
Если железнодорожные составы не выводятся персоналом электростанции на пути МПС, составитель поездов совмещает работу сцепщика и численность бригады составит 15 чел. (три рабочих места).
3. В числителе указана численность персонала при отсутствии электротолкателя, в знаменателе - при его наличии.
4. Для ТЭС, работающих на мазуте и получающих его по трубопроводу, а также для ТЭС, работающих на газе, при наличии собственного локомотива (мотовоза, тепловоза) численность персонала поездной бригады составляет 4 человека.

5. При фактическом расходе натурального топлива менее 10 т/ч - 9 чел.
Нормативы численности рабочих для разгрузки твердого топлива с помощью вагоноопрокидывателя

Профессии рабочих: машинист вагоноопрокидывателя (машинист вагоноопрокидывателя в качестве помощника), грузчик, смазчик.
Таблица 4.2.7.

	Максимальный часовой расход натурального топлива, т н.т./ч*
	Численность рабочих (чел.)** при отношении фактического часового расхода натурального топлива к максимальному, %

	
	40% и более
	менее 40%

	до 200
	14
	10

	201-450
	19
	14

	451-700
	24
	19

	701-1000
	39
	24

	1001-1500
	49
	39

	свыше 1500
	63
	49


Примечания.
* См. примечание к табл. 4.2.1.
** При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к численности персонала, определяемой по таблице, вводится коэффициент - 1,15.

Коэффициенты к численности рабочих на разгрузку твердого топлива 

(при ручной разгрузке)
Профессия рабочих: грузчик
Таблица 4.2.8

	Условия разгрузки
	Значения коэффициента К1
	Расчетная температура наружного воздуха, (С
	Значения коэффициента К2


	1. На бункерах с решетками размером свыше 150 ( 150 мм.
	1,0
	До -23
	0,98

	
	
	Ниже -23 до -33
	1,0

	2. То же с решетками размером до 150 ( 150 мм
	1,45
	Ниже -33 до -39
	1,02

	
	
	Ниже -39
	1,05

	3. На эстакадах без решеток
	1,33
	
	-


Нормативы численности рабочих для взвешивания топлива

Профессия рабочих: весовщик
Таблица 4.2.9

	Вид топлива
	Численность рабочих (чел.) при среднесуточном приходе натурального топлива, тыс. т.н.т.

	
	от 0,2 до 1,0
	св. 1,0 до 2,0
	св. 2,0
до 3,5
	св. 3,5
до 5,0
	св. 5,0
до 7,0
	св. 7,0 до 15,0
	свыше 15,0

	Уголь, мазут
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	9

	Торф
	1
	2
	3
	4
	5
	5
	9


Примечание. Среднесуточный приход натурального топлива определяется делением годового прихода натурального топлива, которое подлежит взвешиванию на количество дней в году (365).

Нормативы численности рабочих общецехового персонала топливно-транспортного (топливоподачи) цеха (участка) ТЭС

Профессии рабочих: кладовщик, уборщик производственных помещений, приемосдатчик груза и багажа
Таблица 4.2.10

	Нормативная численность рабочих по обслуживанию топливно-транспортного оборудования, чел.
	Численность общецехового персонала, чел.

	15
	1

	50
	3

	82
	5

	115
	7

	148
	9

	182
	11

	248
	14

	315
	17

	380
	20

	445 и выше
	23


Нормативы численности персонала (рабочие) по обслуживанию котлотурбинного оборудования тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 150-200 МВт
Таблица 4.2.11

	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на твердом топливе

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	4
	6
	8
	11
	14
	19
	22

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	моторист по уборке оборудования электростанций
	3
	5
	7
	10
	13
	17
	20

	Оперативный персонал (старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, машинист обходчик по турбинному оборудованию, машинист обходчик по котельному оборудованию, машинист береговых насосных станций, слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций, машинист котлов (для пусковых котельных до 4-х энергоблоков)
	32
37
	48
53
	80
90
	115

129
	147
167
	183
212
	220
249

	Всего по цеху
	36
41
	54
59
	88

98
	126

140
	161
181
	202

231
	242
271


	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на мазуте

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	4
	5
	8
	10
	12
	16
	19

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	моторист по уборке оборудования электростанций
	3
	4
	7
	9
	11
	14
	17

	Оперативный персонал (старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, машинист обходчик по турбинному оборудованию, машинист обходчик по котельному оборудованию, машинист береговых насосных станций, слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций, машинист котлов (для пусковых котельных до 4-х энергоблоков)
	28
	38
	56
	76

80
	94

99
	124

129
	142

148

	Всего по цеху
	32
	43
	64
	86

90
	106

111
	140

145
	161

167


Примечания.
1. В числителе указана численность персонала для моноблоков, а в знаменателе - для дубль-блоков.
2. Для энергоблоков с турбинами Т-180 дополнительно устанавливается одно рабочее место (5 чел.) старшего машиниста КТЦ (старшего машиниста энергоблоков), начиная с четвертого энергоблока и машиниста-обходчика по турбинному оборудованию - на каждые два энергоблока.
3. При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к численности персонала, определяемой по таблице, вводится коэффициент 1,12

Нормативы численности персонала (рабочие) по обслуживанию котлотурбинного 

оборудования тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 250 и 300 МВт
Таблица 4.2.12

	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на твердом топливе

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	5
	8
	12
	15
	20
	24
	29

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	моторист по уборке оборудования электростанций
	4
	7
	11
	14
	19
	22
	27

	Оперативный персонал (старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, машинист обходчик по турбинному оборудованию, машинист обходчик по котельному оборудованию, машинист береговых насосных станций, слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций, машинист котлов (для пусковых котельных до 4-х энергоблоков)
	38
43
	67

71
	115

125
	167

182
	215

225
	276

299
	323

352

	Всего по цеху
	43
48
	75
79
	127

137
	179

197
	235

245
	300
323
	352

381


	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на мазуте

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.
	4
	5
	8
	10
	13
	17
	20

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	моторист по уборке оборудования электростанции
	3
	4
	7
	9
	12
	15
	18

	Оперативный персонал
(старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, машинист обходчик по турбинному оборудованию, машинист обходчик по котельному оборудованию, машинист береговых насосных станций, слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций, машинист котлов (для пусковых котельных до 4-х энергоблоков)
	29
	48
	76
	101

105
	129

134
	168
172
	196
201

	Всего по цеху
	33
	53
	84
	111

115
	142

147
	185

189
	216
221


Примечания.
1. В числителе указана численность персонала для моноблоков, в знаменателе - для дубль-блоков и моноблоков, оборудованных котлоагрегатами в двухкорпусном исполнении.
2. Для энергоблоков с турбинами Т-250 дополнительно устанавливается одно рабочее место (5 чел.) старшего машиниста КТЦ, начиная с четвертого энергоблока, и машиниста-обходчика по турбинному оборудованию - на каждые два энергоблока.
3. При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к численности персонала, определяемой по таблице, вводится коэффициент 1,12

Нормативы численности персонала (рабочие) по обслуживанию котлотурбинного 

оборудования тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 500, 800 МВт
Таблица 4.2.13

	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков мощностью 500 МВт, работающих на твердом топливе
	Количество энергоблоков мощностью 800 МВт, работающих на твердом топливе

	
	1
	2
	4
	6
	8
	1
	2
	4
	6
	8

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	6
	10
	14
	17
	22
	7
	11
	19
	27
	34

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	моторист по уборке оборудования электростанций
	5
	9
	13
	16
	21
	6
	10
	18
	25
	32

	Оперативный персонал (старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, машинист обходчик по турбинному оборудованию, машинист обходчик по котельному оборудованию, машинист береговых насосных станций, слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций, машинист котлов (для пусковых котельных до 4-х энергоблоков)
	51
	77
	139
	202
	264
	60
	96
	177
	255
	336

	Всего по цеху
	57
	87
	153
	219
	286
	67
	107
	196
	282
	370


	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков мощностью 800 МВт, работающих на мазуте

	
	1
	2
	4
	6
	8

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	4
	7
	10
	12
	14

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1

	моторист по уборке оборудования электростанций
	3
	6
	9
	11
	13

	Оперативный персонал: (старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблока, машинист энергоблока, машинист обходчик по турбинному оборудованию, машинист обходчик по котельному оборудованию, машинист береговых насосных станций, слесарь по обслуживанию оборудования эл. станций, машинист котлов (для пусковых котельных до 4-х энергоблоков)
	48
	80
	139
	196
	254

	Всего по цеху
	52
	87
	149
	208
	268


Примечания. 1. При компоновке щитов управления блоков 800 МВт на мазуте с 2-мя рабочими местами машиниста э/блоков предусматривается дополнительно одно рабочее место (5 чел.) на каждый энергоблок.
2. При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к численности персонала, определяемой по таблице, вводятся коэффициент 1,1.

Поправочные коэффициенты на сжигание газа к нормативам численности

персонала, приведенным в табл. 4.2.11-4.2.13
Таблица 4.2.14

	Энергоблоки мощностью 150, 180, 200, 250, 300, 500, 800 МВт

	Доля сжигания газа, %
	Поправочный коэффициент

	
	твердое топливо
	жидкое топливо

	Свыше 30 до 40
	0,97
	0,99

	«      40  «  50
	0,95
	0,98

	«      50  «  60
	0,93
	0,97

	«      60  «  70
	0,92
	0,96

	«      70  «  80
	0,90
	0,95

	«      80  «  90
	0,88
	0,94

	«      90
	0,85
	0,92


Нормативы численности рабочих по обслуживанию котельного оборудования 

ТЭС с поперечными связями, работающих на твердом топливе

Профессии рабочих: старший машинист котельного оборудования, машинист котлов, машинист ЦТЩУ котлами, машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист-обходчик по золоудалению, обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов, моторист багерной (шламовой) насосной, машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина), слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
Таблица 4.2.15

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность рабочих (чел.) при количестве котлов, ед.

	
	3
	6
	9
	12
	18
	24
	30
	36

	до 300
	22
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	500
	23
	31
	38
	47
	-
	-
	-
	-

	700
	25
	32
	39
	48
	62
	-
	-
	-

	1200
	28
	36
	43
	51
	66
	-
	-
	-

	1600
	31
	38
	45
	53
	68
	-
	-
	-

	2100
	-
	41
	49
	56
	71
	86
	-
	-

	2700
	-
	44
	52
	59
	75
	90
	-
	-

	3400
	-
	48
	55
	64
	79
	94
	109
	-

	4100
	-
	-
	60
	68
	83
	98
	113
	-

	4950
	-
	-
	-
	73
	87
	103
	118
	133

	5850
	-
	-
	-
	76
	92
	107
	122
	137

	6750
	-
	-
	-
	-
	97
	112
	126
	141


Примечание. При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к численности персонала, определяемой по таблице, вводится коэффициент 1,25

Нормативная численность рабочих по обслуживанию котельного оборудования, определяемая по табл. 4.2.15, увеличивается в зависимости от фактического часового расхода условного топлива (твердого) в соответствии с ниже следующей таблицей
Таблица 4.2.16

	Фактический часовой расход твердого топлива, т у.т.
	Численность рабочих, чел

	свыше 3 до 5
	1

	20
	3

	110
	7

	200
	11

	290
	16

	380
	21

	470
	27

	560
	32


Примечание. Фактический часовой расход условного топлива определяется делением годового расхода условного топлива (твердого) на количество часов в году (8760).

Нормативы численности рабочих по обслуживанию котельного оборудования 

ТЭС с поперечными связями, работающих на жидком и газообразном топливе

Профессии рабочих: старший машинист котельного оборудования, машинист котлов, машинист ЦТЩУ котлами, машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина), слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
Таблица 4.2.17

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность рабочих (чел.) при количестве котлов, ед.

	
	2
	4
	10
	18
	26

	до 310
	14
	16
	-
	-
	-

	640
	15
	17
	25
	-
	-

	980
	16
	18
	26
	36
	-

	1310
	17
	19
	27
	37
	46

	1980
	-
	20
	28
	39
	49

	2650
	-
	22
	31
	41
	51

	3990
	-
	24
	36
	45
	55

	5330
	-
	27
	42
	50
	59

	6670
	-
	-
	-
	54
	64

	8010
	-
	-
	-
	58
	68

	9350
	-
	-
	-
	62
	72


Нормативная численность рабочих по обслуживанию котельного оборудования, определяемая по табл. 4.2.17, увеличивается в зависимости от фактического часового расхода условного топлива (мазута) в соответствии с нижеследующей таблицей
Таблица 4.2.18

	Фактический часовой расход мазута, т у.т./ч
	Численность рабочих, чел.

	свыше 5 до 10
	1

	30
	2

	70
	3

	105
	4

	140
	5

	175
	6


Примечание. При фактическом часовом расходе мазута свыше 175 т у.т./ч нормативная численность увеличивается из расчета: 1 чел. на каждые следующие 40 т у.т./ч.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию турбинного оборудования 

ТЭС с поперечными связями

Профессии рабочих: старший машинист турбинного отделения, машинист паровых турбин, машинист ЦТЩУ паровыми турбинами, машинист-обходчик по турбинному оборудованию, машинист береговых насосных станций, обходчик гидросооружений, оператор теплового пункта, машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина), слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
Таблица 4.2.19

	Установленная мощность ТЭС, МВт
	Численность рабочих (чел.) при количестве турбин, ед.

	
	2
	4
	7
	10
	13

	до 25
	14
	16
	26
	-
	-

	30
	18
	20
	30
	-
	-

	140
	19
	24
	35
	44
	-

	250
	20
	27
	38
	47
	-

	360
	21
	29
	40
	51
	61

	470
	-
	30
	42
	54
	65

	580
	-
	31
	44
	57
	68

	690
	-
	-
	46
	60
	71

	800
	-
	-
	49
	64
	75

	910
	-
	-
	51
	66
	79

	1020
	-
	-
	-
	68
	81

	1130
	-
	-
	-
	-
	83


Нормативы численности рабочих общецехового персонала КТЦ ТЭС с поперечными связями, работающих на твердом топливе, мазуте и газе

Профессии рабочих: кладовщик, моторист по уборке оборудования электростанций, уборщик производственных помещений
Таблица 4.2.20

	Суммарная нормативная численность рабочих по обслуживанию котельного и турбинного оборудования, чел.
	Численность рабочих, чел

	до 30
	3

	40
	4

	65
	6

	90
	8

	115
	10

	165
	15

	220
	20

	275
	25


Нормативы численности персонала (рабочие) по обслуживанию электротехнического 

оборудования тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 150-200 МВт
Таблица 4.2.21

	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на твердом топливе

	
	1-2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	4
	5
	6
	7
	8
	8

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	аккумуляторщик
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	аппаратчик электролиза
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	уборщик производственных помещений
	2
	3
	4
	4
	5
	5

	Оперативный персонал
	
	
	
	
	
	

	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	Всего по цеху
	14
	20
	26
	32
	38
	43


	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на мазуте

	
	1-2
	4
	6
	8
	10
	12


	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	3
	4
	5
	6
	7
	7

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	аккумуляторщик
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	аппаратчик электролиза* 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	уборщик производственных помещений
	1
	2
	3
	3
	4
	4

	Оперативный персонал
	
	
	
	
	
	

	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
	10
	10
	15
	20
	25
	30

	Всего по цеху
	13
	14
	20
	26
	32
	37


____________

* При количестве энергоблоков до шести аппаратчик электролиза совмещает выполнение своих функций с функцией аккумуляторщика.

Нормативы численности персонала (рабочие) по обслуживанию электротехнического 

оборудования тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 250 и 300 МВт
Таблица 4.2.22

	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на твердом топливе


	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	4
	5
	6
	6
	8
	8
	9

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	аккумуляторщик
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	аппаратчик электролиза
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	уборщик производственных помещений
	2
	3
	4
	4
	5
	5
	6

	Оперативный персонал
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
	10
	15
	20
	25
	30
	34
	38

	Всего по цеху
	14
	20
	26
	31
	38
	42
	47


	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на мазуте

	
	1-2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	4
	4
	5
	7
	7
	8

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	аккумуляторщик
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	аппаратчик электролиза*
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	уборщик производственных помещений
	2
	2
	3
	4
	4
	5

	Оперативный персонал
	
	
	
	
	
	

	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
	10
	15
	20
	25
	29
	33

	Всего по цеху
	14
	19
	25
	32
	36
	41


_________

* При количестве энергоблоков до шести аппаратчик электролиза совмещает выполнение своих функций с функцией аккумуляторщика.

Нормативы численности эксплуатационного персонала (рабочие) по обслуживанию электротехнического оборудования цеха тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 500, 800 МВт
Таблица 4.2.23

	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков мощностью 500 МВт, работающих на твердом топливе
	Количество энергоблоков мощностью 800 МВт, работающих на твердом топливе

	
	1
	2
	4
	6
	8
	2
	4
	6
	8

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	6
	7
	9
	11
	11
	7
	9
	12
	15

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	аккумуляторщик
	1
	1
	2
	3
	3
	1
	2
	3
	4

	аппаратчик электролиза
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	уборщик производственных помещений
	3
	4
	5
	6
	6
	4
	5
	6
	8

	Оперативный персонал
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
	10
	15
	25
	34
	44
	20
	34
	48
	68

	Всего по цеху
	16
	22
	34
	45
	55
	27
	43
	60
	83


	Категории персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков мощностью 800 тыс. кВт, работающих на мазуте

	
	1
	2
	4
	6
	8

	Общецеховой персонал, в т.ч.:
	5
	6
	8
	10
	11

	кладовщик
	1
	1
	1
	1
	1

	аккумуляторщик
	1
	1
	2
	3
	3

	аппаратчик электролиза
	1
	1
	1
	1
	1

	уборщик производственных помещений
	2
	3
	4
	5
	6

	Оперативный персонал
	
	
	
	
	

	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
	15
	20
	30
	40
	54

	Всего по цеху
	20
	26
	38
	50
	65


Нормативы численности рабочих по обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС с поперечными связями, работающих на твердом топливе

Профессии рабочих: электромонтер главного щита управления электростанции, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции, аппаратчик электролиза, аккумуляторщик, уборщик производственных помещений, кладовщик
Таблица 4.2.24

	Установленная мощность ТЭС, МВт
	Численность рабочих (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	2
	10
	18
	26
	34

	свыше 25 до 30
	7
	11
	12
	-
	-

	80
	9
	12
	15
	-
	-

	130
	10
	14
	17
	20
	-

	250
	12
	17
	20
	22
	23

	310
	15
	20
	25
	27
	28

	440
	-
	23
	27
	29
	31

	580
	-
	25
	29
	31
	32

	740
	-
	-
	31
	33
	34

	900
	-
	-
	33
	36
	37


Примечание. На ТЭС установленной мощностью до 25 МВт независимо от суммарного количества котлов и турбин предусматривается нормативная численность в количестве 10 чел.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию электротехнического оборудования ТЭС с поперечными связями, работающих на мазуте и газе

Профессии рабочих: электромонтер главного щита управления электростанций, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, аппаратчик электролиза, аккумуляторщик, уборщик производственных помещений, кладовщик
Таблица 4.2.25

	Установленная мощность ТЭС, МВт
	Численность рабочих (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	2
	8
	14
	20
	26
	32

	свыше 25 до 30
	7
	10
	11
	-
	-
	-

	100
	9
	11
	12
	13
	-
	-

	150
	10
	12
	13
	14
	-
	-

	250
	12
	14
	16
	17
	19
	21

	310
	-
	17
	19
	21
	23
	24

	440
	-
	19
	21
	23
	26
	26

	620
	-
	-
	25
	26
	28
	30

	900
	-
	-
	27
	28
	31
	32

	1050
	-
	-
	-
	-
	32
	33


Примечание. На ТЭС установленной мощностью до 25 МВт независимо от суммарного количества котлов и турбин предусматривается нормативная численность в количестве 10 чел.

Нормативы численности эксплуатационного персонала (рабочие) по обслуживанию 

АСУ ТП и средств теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты 

и сигнализации тепловых электростанций с энергоблоками мощностью

150-200, 250 и 300 МВт
Таблица 4.2.26

	Категория персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на твердом топливе


	
	1-2
	4
	6
	8
	10
	12

	Общецеховой персонал
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	Оперативный персонал

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
	10
	10
	15
	20
	25
	30

	Всего по цеху
	14
	14
	19
	24
	30
	35

	Количество энергоблоков, работающих на мазуте

	Общецеховой персонал
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	Оперативный персонал

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
	6
	10
	15
	15
	20
	25

	Всего по цеху
	10
	14
	19
	19
	25
	30


Примечание. 1. Для энергоблоков мощностью 250 МВт нормативная численность электрослесарей по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, начиная с 4 блока, увеличивается на - 2 чел.
2. При наличии в АСУ ТП программно-технических комплексов (ПТК) численность персонала принимается с коэффициентом 0,85.

Нормативы численности эксплуатационного персонала (рабочие) по обслуживанию 

АСУ ТП и средств теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты и 

сигнализации тепловых электростанций с энергоблоками мощностью 500, 800 МВт
Таблица 4.2.27

	Категория персонала и наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков мощностью 500 МВт, работающих на твердом топливе
	Количество энергоблоков мощностью 800 МВт, работающих на твердом топливе
	Количество энергоблоков мощностью 800 МВт, работающих на мазуте

	
	1-2
	4
	6
	8
	1-2
	4
	6
	8
	1-2
	4
	6

	Общецеховой персонал
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	6
	4
	5
	6

	Оперативный персонал

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
	10
	10
	15
	20
	10
	20
	25
	30
	10
	15
	20

	Всего по цеху
	14
	14
	19
	25
	14
	25
	30
	36
	14
	21
	25


Примечание. При наличии в АСУ ТП программно-технических комплексов (ПТК) численность персонала принимается с коэффициентом 0,85.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию АСУ ТП и средств теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты и сигнализации для ТЭС с поперечными связями, работающих на твердом топливе

Профессии рабочих: электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, кладовщик, уборщик производственных помещений
Таблица 4.2.28

	Установленная мощность ТЭС, МВт
	Численность рабочих (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	2
	8
	14
	20
	26
	32
	38

	до 60
	7
	7
	7
	-
	-
	-
	-

	160
	7
	8
	9
	10
	11
	-
	-

	300
	9
	10
	10
	11
	12
	13
	-

	430
	-
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	570
	-
	-
	13
	15
	16
	17
	18

	700
	-
	-
	16
	17
	18
	20
	21

	840
	-
	-
	-
	18
	20
	21
	22

	970
	-
	-
	-
	20
	21
	22
	23

	1110
	-
	-
	-
	21
	22
	23
	24


Примечание. При наличии в АСУ ТП программно-технических комплексов (ПТК) численность персонала принимается с коэффициентом 0,85.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию АСУ ТП и средств теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты и сигнализации для ТЭС с поперечными связями, работающих на мазуте

Профессии рабочих: электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, кладовщик, уборщик производственных помещений
Таблица 4.2.29

	Установленная мощность ТЭС, МВт
	Численность рабочих (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	2
	12
	22
	32

	до 60
	6
	6
	-
	-

	90
	6
	7
	8
	-

	160
	7
	8
	9
	10

	300
	8
	9
	10
	11

	370
	9
	10
	11
	13

	440
	-
	11
	13
	14

	510
	-
	13
	14
	15

	580
	-
	14
	15
	16

	650
	-
	15
	16
	17

	720
	-
	16
	17
	18

	790
	-
	17
	18
	19

	860
	-
	18
	19
	20

	930
	-
	-
	20
	21

	1000
	-
	-
	21
	22

	1140
	-
	-
	22
	23


Примечание. При наличии в АСУ ТП программно-технических комплексов (ПТК) численность персонала принимается с коэффициентом 0,85.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию оборудования водоподготовки 

и химконтролю (включая химлабораторию) ТЭС, работающих на твердом топливе

Профессии рабочих: аппаратчик химводоочистки электростанции, аппаратчик по приготовлению хим. реагентов, лаборант химического анализа, пробоотборщик, кладовщик, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, уборщик производственных помещений
Таблица 4.2.30

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность рабочих (чел.) при приведенной производительности ХВО, т/ч

	
	до 70
	120
	190
	310
	470
	700
	980
	1800
	2700

	до 400
	9
	10
	11
	14
	16
	19
	-
	-
	-

	620
	10
	12
	14
	16
	19
	22
	-
	-
	-

	960
	11
	14
	16
	19
	22
	26
	30
	-
	-

	1400
	-
	18
	21
	25
	31
	35
	40
	-
	-

	2000
	-
	21
	24
	30
	34
	40
	44
	58
	-

	2800
	-
	22
	28
	33
	38
	44
	49
	63
	77

	4800
	-
	-
	-
	37
	43
	49
	54
	69
	85

	7700
	-
	-
	-
	-
	50
	56
	61
	76
	92

	9700
	-
	-
	-
	-
	54
	59
	65
	81
	98


Примечания к таблице 4.2.30:
1. Приведенная производительность ХВО определяется суммированием проектной производительности по каждой схеме, при этом для каждой схемы применяются следующие коэффициенты:
- двухступенчатое обессоливание - 1,0
- трехступенчатое обессоливание - 1,1
- частичное обессоливание - 0,8
- И - Na - катионирование, Н - катионирование с голодной регенерацией (для подпитки котлов) - 0,7

- Na - катионирование двухступенчатое - 0,62
- катионирование одноступенчатое, все схемы очистки возврата конденсата с производства и подпитка теплосети, кроме открытого водоразбора - 0,48
- открытый водоразбор - 0,25
2. При отсутствии предочистки приведенная производительность по схемам принимается с коэффициентом - 0,85 (кроме схемы очистки возврата конденсата).
3. При фактической производительности схемы менее 50% от проектной для расчета приведенной производительности принимается фактическая производительность ХВО с коэффициентом - 1,7.
4. Для энергоблоков мощностью 150-215 МВт при наличии БОУ дополнительно устанавливается нормативная численность из расчета - 1 чел. на 1 энергоблок, оснащенный БОУ.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию оборудования водоподготовки и химконтролю (включая химлабораторию) ТЭС, работающих на мазуте и газе

Профессии рабочих: аппаратчик химводоочистки электростанции, аппаратчик по приготовлению химреагентов, лаборант химического анализа, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, пробоотборщик, кладовщик, уборщик производственных помещений
Таблица 4.2.31

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность рабочих (чел.) при приведенной производительности ХВО, т/ч

	
	до 60
	120
	210
	340
	490
	750
	1100
	1490
	2230
	3370

	до 320
	7
	9
	11
	14
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	590
	9
	11
	14
	15
	19
	22
	
	
	-
	-

	990
	11
	13
	16
	20
	23
	28
	34
	40
	-
	-

	1500
	-
	17
	22
	26
	30
	35
	41
	47
	-
	-

	2180
	-
	-
	23
	29
	33
	38
	45
	52
	66
	-

	3160
	-
	-
	26
	31
	37
	42
	49
	56
	70
	90

	5160
	-
	-
	-
	37
	42
	47
	54
	63
	76
	96

	7870
	-
	-
	-
	39
	47
	52
	59
	69
	83
	102

	11000
	-
	-
	-
	-
	-
	58
	65
	76
	90
	110

	15000
	-
	-
	-
	-
	-
	65
	73
	83
	98
	118


См. примечание к табл. 4.2.30.

Нормативы численности рабочих по обслуживанию очистных сооружений

Профессии рабочих: аппаратчик химводоочистки электростанций, аппаратчик очистки сточных вод, лаборант химического анализа, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
Таблица 4.2.32

	Наименование схемы
	Численность рабочих на схему, чел.

	Очистка замасленных и замазученных вод
	6

	Нейтрализация отмывочных вод ХВО и кислотной промывки
	5

	Нейтрализация отмывочных вод РВП
	3*

	Дополнительно на объекты, удаленные более 300 м от помещения щита управления нейтрализации
	3**

	Фильтр-прессы при годовом расходе мазута:
	

	до 1 млн. т
	3

	от 1 до 3 млн. т
	6

	свыше 3 млн. т
	8


Примечания. * при расходе мазута свыше 10 % от расхода условного топлива 

** только при наличии одной схемы

Нормативы численности персонала (рабочие) по наладке и испытаниям 

котлотурбинного оборудования тепловых электростанций мощностью 

150, 180, 200, 250, 300, 500 и 800 МВт
Таблица 4.2.33

	Наименование профессий
	Мощность энергоблоков, МВт
	Численность персонала, чел.

	
	
	Количество энергоблоков, ед.

	
	
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Работающих на твердом топливе

	Лаборант, кладовщик, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
	150-200
	8
	9
	9
	9
	9
	10

	То же
	250-300
	8
	10
	10
	10
	12
	14

	-"-
	500
	9
	10
	12
	14
	-
	-

	-"-
	800
	9
	12
	14
	-
	-
	-

	Работающих на мазуте

	Лаборант, кладовщик, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
	150-200
	5
	7
	7
	7
	8
	8

	То же
	250-300
	6
	8
	8
	8
	9
	10

	-"-
	800
	7
	9
	11
	-
	-
	


Нормативы численности персонала (рабочие) по наладке и испытаниям 

котлотурбинного оборудования ТЭС с поперечными связями

Профессии рабочих: лаборант, слесарь по обслуживанию оборудования электростанций
Таблица 4.2.34

ТЭС, работающие на твердом топливе

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность рабочих (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	до 8
	12
	16
	20
	24
	28

	до 700
	2
	3
	4
	-
	-
	-

	3000
	-
	4
	5
	6
	7
	8

	5300
	-
	-
	6
	7
	8
	9

	7600
	-
	-
	-
	-
	9
	10


Таблица 4.2.35

ТЭС, работающие на мазуте

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность рабочих (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	до 8
	19
	30

	до 700
	2
	3
	-

	3000
	3
	4
	5

	5300
	-
	5
	

	7600
	-
	6
	7


Примечание. На ТЭС установленной мощностью до 25 МВт независимо от суммарного количества котлов и турбин предусматривается нормативная численность 1 чел.

Нормативы численности персонала (рабочие) по обслуживанию гидротехнических 

сооружений тепловых электростанций с энергоблоками мощностью

150, 180, 200, 250, 300, 500 и 800 МВт
Таблица 4.2.36

	Наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на твердом топливе

	
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Энергоблоки мощностью 150, 180, 200, 250 и 300 МВт

	Машинист бульдозера
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	Обходчик гидросооружений
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Машинист насосных установок (обслуживание насосов осветленной воды)
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Всего по участку
	8
	8
	8
	9
	9
	9

	Энергоблоки мощностью 500 и 800 МВт

	Машинист бульдозера
	1
	1
	2
	2
	-
	-

	Обходчик гидросооружений
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	Машинист насосных установок (обслуживание насосов осветленной воды)
	5
	5
	5
	5
	-
	-

	Всего по участку
	8
	8
	9
	9
	-
	


	Наименование профессий
	Численность персонала, чел.

	
	Количество энергоблоков, работающих на жидком топливе

	
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	Энергоблоки мощностью 150, 180, 200, 250 и 300 МВт

	Обходчик гидросооружений
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	Всего по участку:
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	Энергоблоки мощностью 500 и 800 МВт

	Обходчик гидросооружений
	1
	2
	2
	-
	-
	-

	Всего по участку:
	1
	2
	2
	-
	-
	-


Нормативы численности рабочих материально-технического снабжения и группы хозяйственного обслуживания (ГХО) для ТЭС с энергоблоками и поперечными связями

Профессии рабочих: уборщики территорий, рабочий зеленого строительства, паркетчик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщик производственных помещений (в том числе по обслуживанию душевых), водитель электро- и автотележки, машинист крана (крановщик), такелажник, грузчик, кладовщик
Таблица 4.2.37

	Общая нормативная численность ППП ТЭС (с учетом РСС Управления), чел.
	До 100
	230
	300
	400
	600
	800
	1000
	1200
	1400
	1800
	2200
	2600
	3000

	Численность рабочих ОМТС и ГХО, чел.
	3
	6
	8
	11
	16
	21
	26
	31
	35
	42
	48
	54
	60

	в т.ч. ОМТС
	2
	4
	5
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24


Примечание. Общая нормативная численность ППП определяется суммированием нормативной численности персонала по п.п. 4.2 - 4.4.

4.3. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих эксплуатационного персонала

4.3.1. Нормативная численность руководителей, специалистов и служащих (РСС) эксплуатационного персонала структурных подразделений определяется суммированием нормативной численности персонала:
- по табл. 4.3.1 - 4.3.8;
- не предусмотренных табл. 4.3.1 - 4.3.8, согласно п. 4.3.3;
- установленных по другим нормативным документам и расчетам согласно п. 1.5. "Общей части"
4.3.2. Нормативная численность РСС по функциям рассчитывается в соответствии с табл. 4.3.1 - 4.3.8 в зависимости от установленной паропроизводительности и суммарного количества котлов и турбин.
4.3.3. Нормативы численности эксплуатационного персонала (РСС), не предусмотренные табл. 4.3.1 - 4.3.8.
4.3.3.1. Диспетчер - 1 рабочее место (5 чел.) вводится при нормативной численности поездных и составительских бригад 30 человек и более (2 локомотивные бригады и более).
4.3.3.2. Начальник смены топливно-транспортного цеха (цеха топливоподачи) - 1 рабочее место (5 чел.) вводится при условии организации цеха.
4.3.3.3. Для блочных электростанций при наличии в составе АСУ ТП информационно-вычислительных систем на базе ЭВМ типа Днепр-21, СМ-1, СМ-2М, CM-1210, СМ-1300, СМ-1634, М-6000 и т.д. для их обслуживания дополнительно предусматривается:
- 1 рабочее место (5 чел.) специалиста на пять ЭВМ. При наличии более пяти ЭВМ на каждые десять ЭВМ сверх первых пяти предусматривается дополнительно 1 специалист.
4.3.3.4. Для электростанций при наличии в составе АСУ ТП программно-технических комплексов (ПТК) на базе микропроцессорной техники с реализацией управляющих функций дополнительно предусматривается 1 рабочее место (5 чел.) специалиста.
Нормативы численности ГСС по функции «Топливоснабжение, транспортное 

обслуживание, претензионная работа» (твердое топливо)
Таблица 4.3.1

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность, чел.

	до 500
	1

	1000
	2

	2000
	3

	3000
	4

	5000
	5

	7000
	6

	10000
	7

	13000
	8

	16000
	9


Примечания. 1. Нормативы численности приведены без учета начальников смен (см. п. 4.3.3.2).
2. При отсутствии железнодорожного транспорта нормативная численность снижается на 20%.

Нормативы численности РСС по функции «Топливоснабжение, транспортное 

обслуживание, претензионная работа» (жидкое и газообразное топливо)
Таблица 4.3.2

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность, чел.

	до 1000
	1

	3000
	2

	5000
	3

	8000
	4

	11000
	5

	14000
	6

	18000
	7


Примечания. 1. Нормативы численности приведены без учета начальников смен.

2. При отсутствии железнодорожного транспорта нормативная численность снижается на 20%.

Нормативы численности РСС по функции «Оперативное и техническое обслуживание котельного и турбинного оборудования»
Таблица 4.3.3.

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	8
	16
	24

	до 500
	8
	8
	9

	1500
	9
	9
	10

	3000
	9
	10
	10

	4000
	10
	10
	11

	5000
	10
	11
	11

	6000
	11
	11
	12

	7000
	12
	12
	12

	8000
	12
	13
	13

	9000
	13
	13
	14

	10000
	14
	14
	15

	12000
	15
	15
	16

	15000
	16
	16
	17

	20000
	17
	18
	19


Примечание: При наличии 2-х котлотурбинных цехов нормативная численность РСС по функции определяется по каждому цеху отдельно.

Нормативы численности РСС по функции «Наладка и испытания тепломеханического оборудования» (твердое топливо)
Таблица 4.3.4

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	8
	16
	24

	до 500
	1
	2
	2

	1000
	2
	3
	3

	2000
	3
	4
	5

	3000
	4
	5
	6

	4000
	6
	7
	8

	5000
	8
	9
	9

	6000
	9
	10
	11

	7000
	10
	11
	12

	8000
	11
	12
	13

	9000
	13
	14
	15

	10000
	14
	15
	16

	11000
	15
	16
	17

	14000
	16
	17
	18

	17000
	17
	18
	19

	20000
	18
	19
	20


Нормативы численности РСС по функции «Наладка и испытания 

тепломеханического оборудования» (мазут и газ)

Таблица 4.3.5

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	8
	16
	24

	до 500
	1
	2
	2

	1000
	2
	2
	3

	2000
	3
	3
	4

	3000
	4
	5
	5

	4000
	5
	5
	6

	5000
	6
	7
	8

	6000
	7
	8
	9

	7000
	8
	9
	10

	8000
	9
	10
	11

	9000
	10
	11
	12

	10000
	11
	12
	13

	11000
	12
	13
	14

	14000
	13
	14
	15

	17000
	14
	15
	16

	20000
	15
	16
	17


Нормативы численности РСС по функции «Оперативное и техническое

обслуживание электротехнического оборудования»

Таблица 4.3.6

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	8
	16
	24


	до 500
	8
	8
	9

	1000
	8
	9
	9

	3000
	8
	9
	10

	5000
	9
	9
	10

	7000
	9
	10
	10

	9000
	10
	10
	11

	11000
	10
	11
	11

	13000
	11
	11
	12

	15000
	11
	12
	12

	16000
	11
	12
	13

	18000
	12
	13
	14

	20000
	13
	14
	15


Примечание. На ТЭС установленной мощностью до 25 МВт нормативная численность РСС по данной функции составляет 2 чел.

Нормативы численности РСС по функции «Оперативное и техническое обслуживание АСУ ТП и средств тепловой автоматики и измерений»
Таблица 4.3.7

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	8
	16
	24

	до 500
	1
	1
	1

	1000
	2
	2
	3

	2000
	2
	2
	3

	3700
	3
	3
	4

	3800*
	8
	8
	9

	7000
	9
	9
	10

	10000
	9
	9
	10

	13000
	9
	10
	11

	16000
	10
	11
	12

	20000
	11
	12
	13


Примечание. 1. На ТЭС оборудованных АСУ ТП на базе ПТК, дополнительно устанавливается:
- при паропроизводительности до 3700 т/ч - 3 чел.
- свыше 3800 т/ч - 4 чел.
2. При установленной паропроизводительности 3800 т/ч и выше предусмотрен начальник смены.

Нормативы численности РСС по функции «Оперативное и техническое обслуживание оборудование водоподготовки, очистных сооружений и химический контроль»
Таблица 4.3.8

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	8
	16
	24

	до 1000
	3
	3
	4

	1010*
	8*
	8*
	9*

	2000
	9
	9
	10

	3000
	10
	10
	11

	4000
	10
	11
	11

	5000
	11
	11
	12

	6000
	12
	12
	13

	7000
	13
	13
	14

	8000
	14
	14
	14

	9000
	14
	15
	15

	10000
	15
	16
	16

	11000
	16
	16
	17

	12000
	17
	17
	18

	14000
	17
	18
	19

	16000
	18
	19
	20


Примечание. * Для ТЭС паропроизводительностью 1010 т/ч и выше предусмотрен начальник смены химцеха (5 чел.)
При паропроизводительности ТЭС менее 1000 т/ч и наличии схемы 2-х или 3-х ступенчатого обессоливания дополнительно устанавливается должность начальника смены (5 чел.)

4.4. Нормативы численности ремонтного персонала (рабочие, РCC)

4.4.1. Нормативная численность ремонтного персонала (рабочие, РСС) определяется суммированием нормативов численности персонала:
- по табл. 4.4.1 - 4.4.6 с учетом п. 4.4.3 настоящего раздела и табл. 4.8.1 раздела 4.8.
- не предусмотренной табл. 4.4.1 - 4.4.6, согласно п. 4.4.4;
- установленной по другим нормативным материалам и расчетам - согласно п. 1.5 «Общей части».
4.4.2. Нормативная численность ремонтного персонала по табл. 4.4.1 - 4.4.6 определяется в зависимости от мощности, количества и типа энергоблоков (моно или дубль), вида сжигаемого топлива, паропроизводительности котельной, установленной мощности электростанции, количества котлов и турбин и распределяется по подразделениям: для блочных ТЭС - по табл. 4.4.8; 4.4.9; для ТЭС с поперечными связями - по табл. 4.4.10; 4.4.11.
Распределение численности по подразделениям может быть скорректировано в соответствии с нормами времени на ремонт оборудования, а для цеха АСУ ТП и ТАИ могут быть использованы нормативы численности персонала в подразделениях систем контроля и управления ТЭС, разработанные «Урал ОРГРЭС»
4.4.3. К нормативной численности ремонтного персонала, определяемой по табл. 4.4.1 - 4.4.6, вводятся следующие поправки:
4.4.3.1. Для электростанций, сжигающих 25 и более процентов газа от годового расхода условного топлива, поправочный коэффициент предусмотрен по табл. 4.4.7. Доля сжигания газа определяется только по энергетическим котлам согласно планируемой поставке топлива на год или по фактической величине.
4.4.3.2. Для электростанций, сжигающих сланцы, нормативная численность ремонтного персонала определяется по таблицам для ТЭС, работающих на угле, с коэффициентом - 1,4.
4.4.3.3. Для электростанций, имеющих открытую компоновку оборудования, с коэффициентом - 1,15 по табл. 4.4.1 - 4.4.6.
4.4.3.4. Для электростанций, оборудованных турбинами ПТ-135, Т-175, нормативная численность ремонтного персонала определяется как для соответствующих ТЭС с поперечными связями.
Для электростанций, оборудованных турбинами Т-180 и Т-250, - соответственно как для энергоблоков мощностью 200 и 300 МВт с поправочным коэффициентом:
- при работе на мазуте - 1,1;
- при работе на угле - 1,08.
4.4.3.5. Для электростанций, система технического водоснабжения которых работает на морской воде, с коэффициентом - 1,05.
4.4.4. Нормативы численности ремонтного персонала (рабочие, РСС), не предусмотренные табл. 4.4.1 - 4.4.6.
4.4.4.1. Для ремонтного обслуживания железнодорожных путей (включая стрелочные переводы) предусматривается:
- при их развернутой длине до 5 км - 0,7 чел. на 1 км пути;
- свыше 5 до 10 км - 0,6 чел. на 1 км пути;
- свыше 10 км - 0,5 чел. на 1 км пути.
4.4.4.2. Для обслуживания второго мазутного хозяйства, второго угольного склада и второго ввода топливоподачи предусматривается по 3 чел. ремонтного персонала на каждое из них.
4.4.4.3. Для обслуживания оборудования очистных сооружений производственного назначения, состоящих из следующих схем: очистки и нейтрализации отмывочных вод РВП мазутных ТЭС; очистки замасленных и замазученных стоков, нейтрализации отмывочных вод ХВО - предусматривается 3 чел. ремонтного персонала (1 чел. на схему).
При отсутствии какой-либо из схем указанный норматив соответственно снижается.
4.4.4.4. Для обслуживания водоподготовительной установки подпитки теплосети при открытом водоразборе сетевой воды предусматривается - 1 чел. ремонтного персонала на каждые 400 т/ч производительности этой установки.
4.4.4.5. При отсутствии централизации функции по контролю за металлом в энергосистеме численность персонала по этой функции на электростанциях с поперечными связями, имеющих до 5 котлов с давлением пара 60 кгс/см2 и выше, устанавливается - 3 чел., свыше 5 котлов - 5 чел., а на ТЭС мощностью 600 MBт и выше - 8 чел.
4.4.4.6. Для ремонта внешних золошлакопроводов протяженностью более 10 км предусматривается 0,25 человека на каждый километр (сверх первых десяти) однониточного золошлакопровода.
4.4.4.7. Для обслуживания кислородной станции* предусматривается:

___________

* Кислородной станцией называется установка для получения (путем воздухоразделения) кислорода с последующей зарядкой баллонов сжатым кислородом, предназначенным для автогенной сварки и резки, а также для других производственных нужд.
- при работе в одну смену - 12 человек;
- при работе в две смены - 15 человек;
- при круглосуточном обслуживании - 20 человек.
4.4.4.8. При отсутствии централизации функции по обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления для ТЭС с поперечными связями предусматривается персонал, численность которого определяется по формуле:
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где N - установленная мощность ТЭС, МВт.
При дробных значениях численность округляется до целого числа в большую сторону.
4.4.4.9. При разгрузке топлива топливоразгрузчиком на ТЭС с поперечными связями устанавливается 3 чел. на каждый топливоразгрузчик.
4.4.4.10. Для ремонта оборудования и механизмов по отгрузке золы или золошлаковой смеси предусматривается ремонтный персонал в количестве 25% от эксплуатационного, определяемого по п. 4.2.2.11.
4.4.4.11. Для ремонта оборудования выпарной установки предусматривается ремонтный персонал в количестве 50% от эксплуатационного, определяемого по п. 4.2.5.6.
4.4.4.12. При сжигании шлама в количестве более 3% от фактического годового расхода твердого топлива (в натуральном исчислении) к нормативной численности ремонтного персонала, определяемой но таблицам, вводятся коэффициенты:
- для блочных электростанций - 2%;
- для ТЭС с поперечными связями - 3%.
Нормативы численности ремонтного персонала тепловых электростанций 

с энергоблоками мощностью 150, 200 и 300 МВт, работающих на мазуте
Таблица 4.4.1

	Тип энергоблока
	Численность персонала (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	моно 150 МВт
	88
123
	106

149
	140

195
	158

220
	191

268
	210
293
	243

341
	259

362
	278

390
	297

416
	315

441
	333

466

	дубль 150 МВт
	92

130
	111

156
	146

205
	166
231
	201

281
	220

308
	255

357
	271

380
	292

408
	312

437
	330

463
	449

488

	моно 200 МВт
	107

149
	129

180
	169
237
	191

268
	232

325
	254

356
	295
413
	314

439
	337

471
	360

505
	382
535
	403

565

	дубль 200 МВт
	111

156
	134

188
	176
247
	199
279
	242

338
	264
371
	307

429
	326

456
	351

491
	375

525
	398

556
	419

587

	моно 300 МВт
	141

197
	170

237
	223

313
	252

354
	306

429
	335

469
	389
545
	414

580
	445

623
	476

665
	504

706
	532

744

	дубль 300 МВт
	144

201
	173

242
	228

318
	257

360
	312

437
	342

478
	396
554
	422

590
	454

635
	485

679
	514

719
	542

759


Примечание. В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.

Нормативы численности ремонтного персонала тепловых электростанций 

с энергоблоками мощностью 150, 200 и 300 МВт, работающих на твердом топливе
Таблица 4.4.2

	Тип энергоблока
	Численность персонала (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	моно 150 МВт
	107

150
	129

181
	166
232
	192

270
	233

326
	255

357
	296
414
	315

441
	339
474
	362

507
	276
546
	405
567

	дубль 150 МВт
	114

161
	137

191
	180
252
	204

286
	247

346
	270
379
	314

439
	334

468
	359

502
	384
537
	407

569
	430
601

	моно 200 МВт
	133

186
	160
224
	189
265
	238

333
	288

404
	316

441
	367

513
	390
546
	420
588
	448

628
	476

665
	502

703

	дубль 200 МВт
	142

199
	171

241
	226
316
	255

357
	310

433
	339

475
	394
551
	419

586
	450

630
	481

674
	510
713
	538

753

	моно 300 МВт
	178

250
	215

301
	283

397
	320
448
	388
544
	425
595
	493

691
	525

735
	565
791
	604
845
	640
895
	675

945

	дубль 300 МВт
	201
281
	242

340
	319
446
	360
505
	437

612
	478

670
	555

777
	590
825
	636
887
	679

951
	701

982
	738

1033


Примечание. В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.
Нормативы численности ремонтного персонала тепловых электростанций

с энергоблоками мощностью 500 и 800 МВт
Таблица 4.4.3

	Тип энергоблока и топлива
	Численность персонала (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	500 МВт, уголь
	243

341
	293

411
	386
541
	436

611
	529

741
	579

811
	672

941
	715

1001

	800 МВт, мазут
	241

338
	291
407
	383
537
	433

606
	525

735
	574

805
	666
933
	709

993

	800 МВт, уголь
	434

608
	465

651
	535

749
	613

859
	704

987
	780

1092
	895
1253
	952

1333


Примечание: В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.

Нормативы численности ремонтного персонала ТЭЦ и ГРЭС

с поперечными связями, работающих на мазуте
Таблица 4.4.4

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность персонала (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	17
	20
	23
	26
	29
	32

	100
	17

23
	18

26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	145
	21

29
	22

32
	24

34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	210
	26

36
	28

39
	30

43
	32

44
	33

47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	300
	32

44
	34

49
	37

51
	38

54
	40

56
	42

59
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	435
	39
55
	43

60
	45

63
	48

66
	50

69
	52

72
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	630
	48

67
	52
72
	56
78
	59

83
	62

86
	64

90
	67

93
	-
	-
	-
	-
	-

	900
	59

83
	65

91
	69
97
	72

102
	76

105
	78

109
	82

115
	94

132
	-
	-
	-
	-

	1300
	72
102
	80
112
	85

119
	90
126
	93

131
	97

135
	101

142
	105

147
	108

152
	-
	-
	-

	1870
	-
	97

136
	105

147
	110
154
	114

161
	119

166
	124

175
	129

181
	133

187
	137

191
	140

197
	144

201

	2690
	-
	-
	-
	136

189
	141

198
	146

205
	153

214
	158
222
	164

229
	168

236
	173

242
	176

247

	3230
	-
	-
	-
	-
	-
	162

228
	170

237
	176
247
	182
255
	187

262
	192

269
	196
274

	3880
	-
	-
	-
	-
	-
	180
251
	189
264
	196
273
	202
282
	208

290
	213

301
	218

304

	4650
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	209

293
	217

303
	224
315
	230

323
	236

331
	242

338

	5580
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	232

325
	241

338
	248

348
	256

357
	262

366
	268
375

	6700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	258
360
	268
374
	276

386
	284

398
	291
407
	298
422

	8040
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	286

400
	297

415
	306

429
	315

441
	323

452
	330

462


Примечания. 1. В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.
2. Для ТЭС, имеющих оборудование среднего давления (до 60 ата), нормативная численность персонала, определенная по настоящей таблице, снижается на 7 % в зависимости от доли паропроизводительности котлов среднего давления в общей установленной паропроизводительности котельной.
Нормативы численности ремонтного персонала ТЭЦ с поперечными

связями, работающих на угле
Таблица 4.4.5

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность персонала (чел.) при суммарном количество котлов и турбин, ед.

	
	3
	4
	6
	10
	14
	18
	22
	26
	30
	32

	175
	29

40
	30
43
	32

45
	34

49
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	235
	35

49
	36
51
	38
54
	42

59
	44

62
	-
	-
	-
	-
	-

	315
	42

59
	44

62
	47

65
	50
71
	53

75
	-
	-
	-
	-
	-

	420
	50
71
	53

74
	56
78
	60

85
	64

90
	-
	-
	-
	-
	-

	565
	61

85
	64

90
	68

95
	74

103
	77

108
	-
	-
	-
	-
	-

	755
	74

104
	77

107
	82
114
	88

124
	93

130
	97
135
	-
	-
	-
	-

	1015
	89

124
	93

130
	99

138
	107

149
	112

158
	117

163
	120

169
	124

173
	-
	-

	1365
	-
	113

158
	120
167
	129

181
	136

190
	141

198
	146

203
	150

209
	-
	-

	1835
	-
	137

191
	145

203
	156

219
	164

231
	171

240
	176

247
	180
253
	184

259
	187

261

	2465
	-
	-
	-
	189
265
	199
278
	206
289
	213

298
	218

306
	223

313
	226

315

	3315
	-
	-
	-
	230
323
	241
337
	250

350
	258

360
	264

371
	270

378
	272

382

	4460
	-
	-
	-
	-
	291

408
	302
424
	312

437
	320

447
	326

457
	330

462

	6000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	377

528
	387
542
	395

554
	399
559


Примечания. 1. В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.
2. Для ТЭС, имеющих оборудование среднего давления (до 60 ата), нормативная численность персонала, определенная по настоящей таблице, снижается на 5% в зависимости от доли паропроизводительности котлов среднего давления в общей установленной паропроизводительности котельной.

Нормативы численности ремонтного персонала ГРЭС с поперечными

связями, работающих на угле
Таблица 4.4.6.

	Установленная мощность ГРЭС, МВт
	Численность персонала (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18

	25
	32

45
	34

49
	37

51
	38
54
	42

58
	44

62
	-
	-
	-
	-

	52
	44

63
	48

67
	51

71
	54

75
	58

80
	61

85
	64

91
	67

93
	-
	-

	75
	52

73
	56
78
	60

83
	63
88
	68

95
	72

100
	76

105
	79

110
	82
114
	-

	110
	61

86
	66

93
	71

98
	74

104
	80
112
	84

119
	89
124
	92
130
	96
134
	99

139

	155
	-
	78

108
	82

116
	86

121
	93
131
	99
138
	104

146
	108
152
	112

158
	116
163

	190
	-
	-
	90

126
	94

132
	102
142
	108

151
	114

159
	118

166
	122

172
	126
177

	270
	-
	-
	-
	-
	119

187
	126
177
	133

186
	139

194
	144

201
	148

207

	380
	-
	-
	-
	-
	-
	147

206
	155

217
	161
226
	167
233
	172

242

	530
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	179

251
	187

261
	194

271
	200

279

	710
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	212

298
	220

308
	227

318


Примечание: В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.

Поправочные коэффициенты на сжигание газа к нормативам численности персонала ТЭС, определяемым по табл. 4.4.1 - 4.4.6
Таблица 4.4.7

	Основное топливо

	Мазут
	Уголь

	Доля сжигания газа, %
	Поправочный коэффициент
	Доля сжигания газа, %
	Поправочный коэффициент

	свыше 25 до 30
	0,99
	свыше 25 до 30
	0,99

	свыше 30 до 35
	0,98
	свыше 30 до 35
	0,98

	свыше 35 до 40
	0,97
	свыше 35 до 40
	0,97

	свыше 40 до 45
	0,96
	свыше 40 до 45
	0,96

	свыше 45 до 55
	0,95
	свыше 45 до 50
	0,95

	свыше 55 до 60
	0,94
	свыше 50 до 55
	0,94

	свыше 60 до 65
	0,93
	свыше 55 до 60
	0,93

	свыше 65 до 75
	0,92
	свыше 60 до 65
	0,92

	свыше 75 до 80
	0,91
	свыше 65 до 70
	0,91

	свыше 80 до 85
	0,90
	свыше 70 до 75
	0,90

	свыше 85 до 95
	0,89
	свыше 75 до 80
	0,89

	свыше 95 до 99
	0,88
	свыше 80 до 85
	0,88

	свыше 99
	0,86
	свыше 85 до 90
	0,87

	-
	-
	свыше 90 до 95
	0,86

	-
	-
	свыше 95 до 99
	0,85

	-
	-
	100
	0,72


Примерное распределение табличной нормативной численности ремонтного персонала, занятого техническим обслуживанием и текущим ремонтом оборудования, зданий и сооружений, по структурным подразделениям ТЭС с энергоблоками, %
(без учета персонала по среднему (большому текущему) и капитальному ремонту оборудования)
Таблица 4.4.8

	Структурные подразделения
	Уголь
	Мазут

	
	бл. 150-200
	бл. 300
	бл. 500
	бл. 800
	бл. 150-200
	бл. 300
	бл. 300

	
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	4 бл.
	2 бл.
	4 бл.
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	4 бл.

	ЦЦР
	39,7
	41,8
	41,7
	44,4
	43,1
	43,5
	46,2
	46,8
	37,7
	39,6
	39,4
	41,4
	44,0
	44,4

	Электроцех
	23,3
	23,1
	23,1
	23,0
	24,0
	24,1
	22,0
	22,0
	25,8
	25,3
	25,5
	25,2
	23,7
	23,7

	Цех АСУ ТП и ТАИ
	15,5
	15,5
	15,0
	15,0
	15,9
	16,0
	16,1
	15,8
	16,7
	16,5
	16,2
	16,1
	15,1
	15,2

	РСЦ
	9,4
	8,7
	8,7
	8,1
	6,9
	6,9
	6,8
	6,7
	9,2
	8,4
	8,5
	8,0
	7,8
	7,9

	Лаборатория металлов
	1,9
	1,7
	2,2
	1,6
	1,9
	1,6
	1,6
	1,6
	2,0
	1,9
	2,3
	2,0
	1,9
	1,6

	ОППР*
	3,4
	3,3
	3,2
	2,6
	3,2
	2,9
	2,5
	2,5
	3,5
	3,4
	3,5
	3,1
	3,5
	3,2

	тпк
	3,7
	3,5
	3,3
	2,9
	2,4
	2,4
	2,4
	2,3
	3,6
	3,4
	3,1
	2,7
	2,1
	2,1

	гтс
	3,1
	2,4
	2,8
	2,4
	2,6
	2,6
	2,4
	2,3
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,9
	1,9

	Итого
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Примечание. * В том числе конструкторская группа (40-45 %)

Примерное распределение табличной нормативной численности ремонтного персонала при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании по структурным подразделениям ТЭС с энергоблоками, %
(с учетом персонала для выполнения работ по среднему (большому текущему) и капитальному ремонту оборудования)
Таблица 4.4.9

	Структурные подразделения
	Уголь
	Мазут

	
	бл. 150-200
	бл. 300
	бл. 500
	бл. 800
	бл. 150-200
	бл. 300
	бл. 800

	
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	4 бл.
	2 бл.
	4 бл.
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	8 бл.
	2 бл.
	4 бл.

	ЦЦР
	61,2
	63,2
	63,1
	65,6
	64,4
	64,8
	67,2
	67,8
	59,0
	60,9
	60,7
	62,8
	65,2
	65,6

	Электроцех
	15,0
	14,6
	14,6
	14,2
	15,0
	15,0
	13,4
	13,3
	17,0
	16,4
	16,5
	16,0
	14,7
	14,7

	Цех АСУ ТП и ТАИ
	10,0
	9,8
	9,5
	9,3
	10,0
	10,0
	9,8
	9,6
	11,0
	10,7
	10,5
	10,2
	9,4
	9,4

	РСЦ
	6,0
	5,5
	5,5
	5,0
	4,3
	4,3
	4,1
	4,0
	6,0
	5,4
	5,5
	5,0
	4,8
	4,8

	Лаборатория металлов
	1,2
	1,1
	1,4
	1,0
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0
	1,3
	1,2
	1,5
	1,3
	1,2
	1,0

	ОППР*
	2,2
	2,1
	2,0
	1,6
	2,0
	1,8
	1,5
	1,5
	2,3
	2,2
	2,3
	2,0
	2,2
	2,0

	ТПК
	2,4
	2,2
	2,1
	1,8
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4
	2,4
	2,2
	2,0
	1,7
	1,3
	1,3

	гтс
	2,0
	1,5
	1,8
	1,5
	1,6
	1,6
	15
	1,4
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,2
	1,2

	Итого
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Примечание. * В том числе конструкторская группа (40-45 %)

Примерное распределение табличной нормативной численности ремонтного персонала, занятого техническим обслуживанием и текущим ремонтом оборудования, зданий и сооружений по структурным подразделениям ТЭС с поперечными связями, %
(без учета персонала по среднему (большому текущему) и капитальному ремонту оборудования)
Таблица 4.4.10

	Нормативная численность по таблицам 4.4.4-4.4.6
	Электрический 

цех
	Цех (участок) АСУ ТП и ТАИ
	ЦЦР
	РСЦ
	Отдел (группа) по подготовке и проведению ремонта
	Итого

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. конструкторская группа
	

	Уголь

	до 150
	22,9
	16,7
	46,0
	8,4
	6,0
	3,0
	100,0

	250
	22,6
	16,3
	48,0
	8,0
	5,1
	2,5
	100,0

	350
	22,1
	15,8
	49,6
	7,8
	4,7
	2,3
	100,0

	450
	21,1
	15,6
	50,7
	7,7
	4,4
	2,2
	100,0

	550
	21,4
	15,4
	51,4
	7,6
	4,2
	2,1
	100,0


	650
	21,3
	15,3
	52,1
	7,2
	4,1
	2,0
	100,0

	750
	21,2
	15,2
	52,7
	7,1
	3,8
	1,9
	100,0

	850
	21,1
	15,1
	53,3
	7,0
	3,5
	1,7
	100,0

	950
	21,1
	15,1
	53,9
	6,6
	3,3
	1,6
	100,0

	Мазут

	до 120
	24,1
	18,5
	44,0
	7,5
	5,9
	2,9
	100,0

	170
	23,9
	17,9
	45,9
	7,4
	4,9
	2,4
	100,0

	220
	23,5
	17,3
	47,3
	7,3
	4,6
	2,3
	100,0

	270
	23,2
	16,7
	48,7
	7,2
	4,2
	2,1
	100,0

	320 и выше
	22,6
	16,0
	50,0
	7,2
	4,2
	2,1
	100,0


Примерное распределение табличной нормативной численности ремонтного персонала при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании по структурным подразделениям ТЭС с поперечными связями, %
(с учетом персонала для выполнения работ по среднему (большому текущему) и капитальному ремонту оборудования)
Таблица 4.4.11

	Нормативная численность по таблицам 4.4.4-4.4.6
	Электрический 

цех
	Цех (участок) АСУ ТП и ТАИ
	ЦЦР
	РСЦ
	Отдел (группа) по подготовке и проведению ремонта
	Итого

	
	
	
	
	
	всего
	в т. ч. конструкторская группа
	

	Уголь

	до 150
	14,1
	10,2
	67,0
	5,0
	3,7
	1,6
	100,0

	250
	13,6
	9,8
	68,7
	4,8
	3,1
	1,5
	100,0

	350
	13,1
	9,4
	70,1
	4,6
	2,8
	1,4
	100,0

	450
	12,7
	9,2
	71,0
	4,5
	2,6
	1,3
	100,0

	550
	12,5
	9,0
	71,6
	4,4
	2,5
	1,2
	100,0

	650
	12,4
	8,9
	72,1
	4,2
	2,4
	1,2
	100,0

	750
	12,3
	8,8
	72,6
	4,1
	2,2
	1,1
	100,0

	850
	12,2
	8,7
	73,1
	3,9
	2,1
	1,0
	100,0

	950
	12,1
	8,7
	73,6
	3,7
	1,9
	0,9
	100,0

	Мазут

	до 120
	15,0
	11,5
	65,2
	4,6
	3,7
	1,6
	100,0

	170
	14,6
	11,0
	66,9
	4,5
	3,0
	1,5
	100,0

	220
	14,2
	10,5
	68,1
	4,4
	2,8
	1,4
	100,0

	270
	13,8
	10,0
	69,4
	4,3
	2,5
	1,2
	100,0

	320 и выше
	13,4
	9,5
	70,4
	4,2
	2,5
	1,2
	100,0


4.5. Нормативы численности РСС ремонтного персонала
4.5.1. Нормативная численность РСС ремонтного персонала включена в общую нормативную численность ремонтного персонала (табл. 4.4.1 - 4.4.6) и определяется суммированием нормативов численности по функциям в соответствии с табл. 4.5.1. - 4.5.8.
4.5.2. Нормативная численность РСС по функции «Конструкторские разработки» определяется по табл. 4.4.8 - 4.4.11 с учетом п.п. 4.4.3 - 4.4.4.
4.5.3. Нормативы учитывают весь ремонтный персонал (включая нормировщиков).

Нормативы численности РСС по функции «Подготовка и проведение ремонта энергооборудования»
Таблица 4.5.1

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность, чел.

	до 400
	2

	600
	3

	1000
	4

	2000
	5

	3000
	7

	5000
	9

	8000
	11

	12000
	12


Нормативы численности РСС по функции «Контроль металлов и сварки»
Таблица 4.5.2

	Нормативная численность ремонтного персонала по ТЭС, чел.
	Численность, чел.

	до 100
	1

	101-300
	2

	301-600
	3

	601-900
	4

	901-1200
	5

	1201-1400
	6

	1401-1600
	7

	1601-1800
	8

	1801-2000
	9

	2001-2300
	10

	свыше 2300
	11


Нормативы численности РСС по функции «Техническое обслуживание и ремонт тепломеханического оборудования»

Таблица 4.5.3

	Нормативная численность персонала по функции, чел.
	Численность, чел.

	10
	1

	20
	2

	30
	3

	40
	5

	50
	6

	60
	7

	80
	9

	100
	14

	200
	27

	300
	39

	400
	50

	500
	64

	600
	75

	700
	88

	800
	100

	900
	115

	1000
	127

	1100
	140

	1200
	151

	1300
	164

	1400
	175

	1500
	188

	1600
	200

	1700
	212

	1800
	224

	1900
	236

	2000
	248


Нормативы численности РСС по функции «Ремонт, испытания и наладка электротехнического оборудования и средств диспетчерского и технологического управления»
Таблица 4.5.4

	Нормативная численность персонала по функции, чел.
	Численность, чел.

	10
	3

	20
	5

	30
	9

	40
	11

	50
	14

	60
	16

	70
	19

	80
	22

	90
	23

	100
	25

	120
	28

	140
	32

	160
	35

	180
	38

	200
	41

	220
	44

	240
	47

	260
	50

	280
	53

	300
	56


Нормативы численности РСС по функции "Ремонт и наладка средств АСУ ТП, тепловой автоматики и измерений"

Таблица 4.5.5

	Нормативная численность персонала по функции, чел.
	Численность, чел.

	10
	3

	20
	5

	30
	7

	40
	10

	50
	12

	60
	13

	70
	16

	80
	18

	90
	21

	100
	22

	120
	26

	140
	29

	160
	33

	180
	36

	200
	39

	220
	43

	240
	46

	260
	49

	280
	53

	300
	56


Нормативы численности РСС по функции «Техническое обслуживание и ремонт системы теплоснабжения и подземных коммуникаций»
Таблица 4.5.6

	Нормативная численность персонала по функции, чел.
	Численность, чел.

	10
	1

	20
	1

	30
	2

	40
	3

	50
	4

	60
	5

	70
	6

	80
	7

	90
	8

	100
	10


Нормативы численности РСС по функции «Оперативное, техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений и гидрозолоудаления»
Таблица 4.5.7

	Нормативная численность персонала по функции, чел.
	Численность, чел.

	10
	1

	20
	2

	30
	3

	40
	4

	50
	5

	60
	6

	70
	7

	80
	8

	90
	9

	100
	10


Нормативы численности РСС по функции «Эксплуатация 

и ремонт зданий и сооружений»
Таблица 4.5.8

	Нормативная численность персонала по функции, чел.
	Численность, чел.

	10
	1

	20
	2

	30
	3

	40
	4

	50
	5

	60
	6

	70
	7

	80
	8

	90
	9

	100
	10


4.6. Нормативы численности РСС Управления ТЭС
4.6.1. Численность РСС приведена в таблицах 4.6.1 - 4.6.15 по отдельным функциям управления.
Из общего состава функций управления ТЭС выделены функции, реализуемые РСС Управления ТЭС:
«Оперативное руководство ТЭС», табл. 4.6.1;
«Техническое инспектирование», табл. 4.6.2;
«Юридическое обслуживание», табл. 4.6.3;
«Анализ и формирование технико-экономических показателей, рационализация и изобретательство, наука, техническое развитие производства, организация подготовки кадров», таблица 4.6.4;
«Организация контроля за охраной окружающей среды», табл. 4.6.5;
«Экономическая работа, организация труда, заработной платы и управления производством, акционерная деятельность», табл. 4.6.6;
«Бухгалтерский учет, финансовая деятельность», табл. 4.6.7;
«Комплектование и учет кадров, социальное развитие», табл. 4.6.8;
«Специальная и мобилизационная работа, гражданская оборона. Обеспечение безопасности и охраны информации», табл. 4.6.9;
«Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание», табл. 4.6.10;
«Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники», табл. 4.6.11;
«Материально-техническое обеспечение», табл. 4.6.12;
«Капитальное строительство», табл. 4.6.13;
«Комплектация оборудования», табл. 4.6.14;
«Общее административно-техническое руководств», табл. 4.6.15.
4.6.2. При обособлении ремонтных видов деятельности нормативная численность РСС Управления ТЭС определяется по табл. 4.6.1. - 4.6.15. При этом значение фактора «Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления)» для данных таблиц принимается с учетом полного ремонтно-эксплуатационного обслуживания, за исключением табл. 4.6.3; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.12, где значение данного фактора принимается с учетом выведения ремонтного персонала.
4.6.3. Для электростанций, имеющих на своем балансе районные котельные, тепловые и электрические сети, нормативная численность РСС Управления тепловой электростанции увеличивается из расчета один руководитель или специалист на 30 чел. нормативной численности персонала для обслуживания указанных объектов.
4.6.4. Дополнительно нормативная численность Управления устанавливается при наличии:
- автотранспорта, исходя из расчета - 1 чел. на 75 ед. автотранспорта;
- охраны, исходя из расчета - 1 чел. на 100 чел. охраны
«Оперативное руководство ТЭС»
Таблица 4.6.1

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.

	до 1200
	5

	свыше 1200
	6


«Техническое инспектирование»
Таблица 4.6.2

	Наименование должностей
	Нормативная численность промышленно-производственного персонала ТЭС (без численности РСС Управления), чел.

	
	до 200
	600
	1000
	1500
	2000
	2500 и выше

	Старший инспектор по эксплуатации, инженер по эксплуатации
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	Старший инспектор по охране труда и техники безопасности, инженер по охране труда и технике безопасности
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5

	Старший инспектор по Госгортехнадзору, инженер по Госгортехнадзору, инженер по пожарной безопасности
	1*
	1*
	1
	1
	2
	2

	Инженер-смотритель за зданиями и сооружениями
	-
	1
	1
	1
	1
	2


Примечание. * Вводится на электростанциях при наличии 20 и более единиц оборудования (объектов), регистрируемых в территориальных органах Госгортехнадзора.

«Юридическое обслуживание»
Таблица 4.6.3

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.

	до 400
	1

	600
	1,5

	1000
	2

	1600
	3

	свыше 1600
	4


«Анализ и формирование технико-экономических показателей, рационализации и изобретательство, наука, техническое развитие производства, организации подготовки кадров»
Таблица 4.6.4

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при суммарном количестве котлов и турбин, ед.

	
	до 4
	8
	16
	24

	до 100
	1
	2
	-
	-

	200
	2
	3
	-
	-

	350
	3
	4
	5
	-

	600
	-
	5
	6
	7

	900
	-
	6
	7
	8

	1300
	-
	7
	8
	9

	2000
	-
	8
	9
	10

	3500
	-
	9
	10
	11

	5000
	-
	10
	11
	12

	6500
	-
	-
	12
	13

	9000
	-
	-
	13
	14

	12000
	-
	-
	14
	15


«Организация контроля за охраной окружающей среды»

Таблица 4.6.5

	Установленная паропроизводительность котельной, т/ч
	Численность (чел.) при количестве котлов, ед.

	
	До 6
	9
	12

	до 1000
	1
	1
	1

	2000
	1
	2
	2

	4000
	2
	2
	3

	7000
	3
	3
	3

	10000
	3
	4
	4

	12000
	4
	4
	5


«Экономическая работа, организация труда, заработной платы и управления производством, акционерная деятельность»

Таблица 4.6.6

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.1

	до 150
	2,0

	250
	2,5

	400
	3,5

	700
	4

	1000
	5

	1300
	6

	1600
	7

	1900
	8

	2200
	9

	2500
	10

	3000
	11


Примечание. Численность РСС по функции организации труда, оплаты и управления составляет 50 % от численности, определяемой по таблице.

«Бухгалтерский учет, финансовая деятельность»
Таблица 4.6.7

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.

	до 100
	4

	150
	5

	250
	6

	350
	7

	450
	8

	550
	9

	650
	10

	800
	11

	1000
	12

	1200
	13

	1400
	14

	1600
	15

	1800
	16

	2000
	17

	2200
	18

	2400
	19

	3000
	20


«Комплектование и учет кадров, социальное развитие»
Таблица 4.6.8

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.

	до 200
	1

	400
	2

	650
	3

	1000
	4

	1700
	4

	2400
	5

	3000
	6


«Специальная и мобилизационная работа, гражданская оборона. Обеспечение безопасности и охраны информации»
Таблица 4.6.9

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.

	до 200
	1

	450
	2

	750
	3

	1200
	4

	2000
	5

	3000
	6


«Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание»
Таблица 4.6.10

	Нормативная численность всего персонала электростанции (без численности РСС Управления), чел.
	Численность, чел.

	до 250
	2

	350
	3

	700
	4

	1100
	5

	1500
	6

	2000
	7

	2500
	8

	3000
	9


«Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники»
Таблица 4.6.11

	Количество автоматизированных рабочих мест, ед.
	Численность, чел

	от 5 до 10
	0,5

	25
	1

	45
	2

	60
	3

	свыше 60
	4


«Материально-техническое обеспечение»
Таблица 4.6.12

	Нормативная численность промышленно-производственного персонала (без численности РСС Управления), чел
	Численность, чел.

	до 250
	3

	300
	4

	400
	5

	500
	6

	650
	7

	800
	8

	950
	9

	1100
	10

	1250
	11

	1400
	12

	1600
	13

	1800
	14

	2000
	15

	2200
	16

	2500
	17

	3000
	18


Примечание. При наличии в составе АО-энерго предприятия снабжения и комплектации или другого предприятия, обеспечивающего централизованное снабжение, применяется понижающий коэффициент 0,7.

«Капитальное строительство»

Таблица 4.6.13

	Годовой объем строительно-монтажных работ (только по отрасли "Электроэнергетика") в ценах 2001 г., млн. руб.
	Численность, чел.*

	до 5
	0,5

	10
	1

	18
	2

	30
	3

	45
	4

	60
	5

	80
	6

	120
	7

	210
	8

	310
	9

	410
	10

	520
	11

	640
	12

	780
	13

	940
	14

	1100
	15

	1290
	16

	1480
	17


Примечание. * Заместитель директора по капитальному строительству и бухгалтер по учету капитальных вложений входят в указанную численность.

«Комплектация оборудования»
Таблица 4.6.14

	Годовая стоимость комплектуемого оборудования (только по отрасли "Электроэнергетика") в ценах 2001 г. млн. руб.
	Численность, чел.

	до 10
	0,5

	21
	1

	75
	1,5

	130
	2

	230
	3

	330
	4

	440
	5

	555
	6

	700
	7

	900
	8

	1110
	9

	1340
	10

	1570
	11

	1820
	12


«Общее административно-техническое руководство»
Таблица 4.6.15

	Наименование должностей
	Нормативная численность промышленно-производственного персонала ТЭС (без РСС по данной функции), чел.

	
	до 200
	св. 200 до 300
	св. 300 до 700
	св. 700 до 1600
	свыше 1600

	Директор
	1
	1
	1
	1
	1

	Главный инженер
	1
	1
	1
	1
	1

	Заместитель директора по общим вопросам
	-
	1
	1
	1
	1

	Заместитель главного инженера *
	-
	-
	1
	2
	3


Примечание. * Должности заместителей главного инженера могут быть следующие: по эксплуатации, по ремонту, по электрической части и системам автоматизации и др.

4.7. Нормативы численности РСС Управления акционерных обществ ТЭС
4.7.1. Настоящие нормативы численности РСС Управления распространяются на акционерные общества ТЭС.
4.7.2. Нормативная численность персонала Управления АО ТЭС определяется суммированием нормативной численности по функциям в соответствии с таблицами 4.7.1 - 4.7.29, в зависимости от мощности энергоблоков и вида сжигаемого топлива и других показателей. Для АО ТЭЦ с теплофикационными энергоблоками 180 и 250 МВт нормативная численность определяется соответственно по таблицам для конденсационных блоков 200 и 300 МВт. Для АО ГРЭС и ТЭЦ, имеющих газотурбинную часть (ГТЧ), нормативная численность Управления ГТЧ определяется по нормативам численности персонала электростанций с газотурбинными установками.
Нормативы составлены для моно-блоков, для дубль-блоков вводятся коэффициенты:
- для работающих на твердом топливе - 1,03;
- для работающих на мазуте - 1,02.
4.7.3. Для АО ТЭС нормативная численность персонала Управления, а также отдела подготовки и проведения ремонта энергооборудования, включая конструкторскую группу, в составе производственного ремонтного персонала по нормативам ТЭС не устанавливается.
4.7.4. При сжигании на ТЭС газа к нормативам вводятся поправочные коэффициенты в соответствии с табл. 4.7.24.
4.7.5. Для строящихся АО ТЭС нормативная численность РСС по организации строительства и комплектации оборудования определяется по табл. 4.7.25 и 4.7.26. Нормативная численность РСС по этим функциям по объектам, не связанным с монтажом энергоблоков, определяется по табл. 4.7.27 и 4.7.28.
4.7.6. При наличии у АО ТЭС потребителей тепловой и электрической энергии нормативная численность по функции "Работа по сбыту электрической и тепловой энергии" определяется в соответствии с табл. 4.7.29.
4.7.7. Дополнительная нормативная численность Управления АО ТЭС устанавливается:
4.7.7.1. Для электростанций, имеющих на своем балансе районные котельные, тепловые и электрические сети, нормативная численность РСС Управления тепловой электростанции увеличивается из расчета один руководитель или специалист на 30 чел. нормативной численности персонала для обслуживания указанных объектов.
4.7.7.2. При наличии охраны, исходя из расчета: 1 чел. на 100 чел. охраны.
4.7.7.3. При наличии на ТЭС автотранспорта, исходя из расчета: 1 чел. на 75 ед. автотранспорта.
Дополнительная нормативная численность Управления распределяется по нормируемым функциям (таблицы 4.7.1 - 4.7.22).
4.7.8. Все работы, связанные с обеспечением производства (эксплуатации, ремонта, техперевооружения, строительства промышленных объектов) оборудованием, материалами, изделиями и др., включая определение потребности, изучение рынка, заключение договоров, приобретение продукции, транспортировку, экспедирование, учтены по функциям "Материально-техническое обеспечение" и "Комплектация оборудования".
4.7.9. Для работ, связанных с реализацией на сторону излишков ТМЦ, включая калькуляцию цен на них, а также с приобретением и реализацией продовольствия и товаров народного потребления, включая внешнеэкономические связи, может быть организовано коммерческое подразделение (центр, филиал), численность которого не должна включаться в нормативную численность Управления АО ТЭС и, соответственно, в его организационную структуру и не должна учитываться при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию.
4.7.10. В случае установки на ТЭС энергоблоков различной мощности или работающих на разных видах топлива, нормативная численность персонала Управления АО ТЭС определяется в соответствии с методикой, приведенной в Приложении 2.
При наличии неблочной части или ГЭС нормативная численность определяется суммированием нормативной численности персонала по блочной части (табл. 4.7.1 - 4.7.23) и неблочной части или ГЭС (табл. 4.7.24).
4.7.11. Нормативы численности РСС Управления АО ТЭС приведены по функциям в нижеследующих таблицах.

"Общее административно-техническое руководство"

Таблица 4.7.1

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,4
	5,8
	6,2
	6,4
	6,6
	6,8

	150 МВт, мазут
	5,0
	5,2
	5,6
	6,0
	6,2
	6,4
	6,6

	200 МВт, твердое топливо
	5,4
	5,6
	6,0
	6,4
	6,6
	6,8
	7,0

	200 МВт, мазут
	5,2
	5,4
	5,8
	6,2
	6,4
	6,6
	6,8

	300 МВт, твердое топливо
	5,6
	5,9
	6,5
	7,1
	7,5
	7,9
	8,3

	300 МВт, мазут
	5,4
	5,7
	6,3
	6,9
	7,3
	7,7
	8,1

	500 МВт, твердое топливо
	5,8
	6,1
	6,7
	7,1
	7,5
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	6,0
	6,3
	6,9
	7,3
	7,7
	-
	-

	800 МВт, мазут
	5,8
	6,1
	6,7
	7,1
	7,5
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание. В нормативах учтены генеральный директор, главный инженер и их заместители и советники. Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию учтен в таблицах 4.7.25 и 4.7.27.

«Оперативная работа» (начальники смен электростанции)
Таблица 4.7.2

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0

	150 МВт, мазут
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0

	200 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0

	200 МВт, мазут
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0

	300 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	300 МВт, мазут
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0

	500 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	-
	-

	800 МВт, мазут
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0
	6,0
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


"Инструкторская работа" (Включая организацию работ по надежности, промышленному инспектированию, технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной безопасности, Госгортехнадзору и безопасности движения)
Таблица 4.7.3

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	4,0
	4,2
	4,6
	5,0
	5,2
	5,4
	5,6

	150 МВт, мазут
	3,5
	3,7
	4,1
	4,5
	4,7
	4,9
	5,1

	200 МВт, твердое топливо
	4,2
	4,4
	4,8
	5,2
	5,4
	5,6
	5,8

	200 МВт, мазут
	3,7
	3,9
	4,3
	4,7
	4,9
	5,1
	5,3

	300 МВт, твердое топливо
	4,5
	4,8
	5,4
	6,0
	6,4
	6,8
	7,2

	300 МВт, мазут
	4,0
	4,3
	4,9
	5,5
	5,9
	6,3
	6,7

	500 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,3
	5,9
	6,3
	6,7
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	5,4
	5,7
	6,3
	6,7
	7,1
	-
	-

	800 МВт, мазут
	4,9
	5,2
	5,8
	6,2
	6,6
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	5,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Юридическая работа»
Таблица 4.7.4

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,0
	1,3
	1,9
	2,3
	2,7
	2,9
	3,1

	150 МВт, мазут
	1,0
	1,2
	1,6
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6

	200 МВт, твердое топливо
	1,5
	1,8
	2,4
	2,8
	3,2
	3,4
	3,6

	200 МВт, мазут
	1,2
	1,4
	1,8
	2,2
	2,4
	2,6
	2,8

	300 МВт, твердое топливо
	1,8
	2,1
	2,7
	3,1
	3,5
	3,7
	3,9

	300 МВт, мазут
	1,4
	1,6
	2,0
	2,4
	2,6
	2,8
	3,0

	500 МВт, твердое топливо
	2,0
	2,3
	2,8
	3,2
	3,4
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	2,2
	2,5
	3,0
	3,3
	3,5
	-
	-

	800 МВт, мазут
	1,9
	2,3
	2,7
	3,0
	3,2
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


"Производственно-техническая деятельность" (включая организацию работ по экологии, надзор за зданиями и сооружениями, художественно-оформительские работы)

Таблица 4.7.5

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	8,8
	9,9
	11,7
	13,0
	13,7
	14,0
	14,2

	150 МВт, мазут
	7,4
	8,4
	9,9
	10,9
	11,4
	11,6
	11,8

	200 МВт, твердое топливо
	10,2
	11,5
	13,6
	15,1
	16,1
	16,5
	16,7

	200 МВт, мазут
	8,1
	9,2
	11,0
	12,3
	13,0
	13,2
	13,4

	300 МВт, твердое топливо
	11,6
	13,0
	15,5
	17,2
	18,5
	19,2
	19,4

	300 МВт, мазут
	8,8
	10,1
	12,2
	13,7
	14,7
	15,1
	15,3

	500 MBт, твердое топливо
	13,0
	14,5
	17,2
	19,3
	20,8
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	14,4
	16,1
	19,0
	21,4
	23,2
	-
	-

	800 МВт, мазут
	11,6
	13,1
	15,8
	17,9
	19,4
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Организация подготовки и проведения ремонта энергооборудования» 

(включая претензионную работу)
Таблица 4.7.6

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	3,2
	4,8
	7,4
	9,5
	11,0
	11,8
	12,2

	150 МВт, мазут
	2,5
	4,0
	6,6
	8,7
	10,1
	11,0
	11,4

	200 МВт, твердое топливо
	3,4
	5,1
	7,8
	9,9
	11,2
	12,0
	12,4

	200 МВт, мазут
	2,7
	4,2
	6,8
	8,9
	10,3
	11,2
	11,6

	300 МВт, твердое топливо
	4,8
	6,3
	9,1
	11,2
	12,5
	13,2
	13,6

	300 МВт, мазут
	4,0
	5,5
	8,0
	10,1
	11,8
	12,8
	13,2

	500 МВт, твердое топливо
	6,3
	7,9
	10,6
	12,7
	14,1
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	8,0
	9,5
	12,2
	14,2
	15,6
	-
	-

	800 МВт, мазут
	6,5
	8,1
	10,8
	12,9
	14,2
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	7,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Конструкторские разработки»
Таблица 4.7.7

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	3,0
	3,7
	5,0
	5,9
	6,6
	7,1
	7,4

	150 МВт, мазут
	2,4
	3,1
	4,3
	5,3
	5,9
	6,5
	6,9

	200 МВт, твердое топливо
	3,4
	4,1
	5,3
	6,2
	6,9
	7,5
	7,8

	200 МВт, мазут
	2,6
	3,3
	4,5
	5,4
	6,1
	6,7
	7,2

	300 МВт, твердое топливо
	4,5
	5,2
	6,5
	7,4
	8,1
	8,7
	9,0

	300 MBт, мазут
	3,7
	4,5
	5,6
	6,6
	7,2
	7,7
	8,0

	500 МВт, твердое топливо
	5,7
	6,4
	7,7
	8,7
	9,3
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	6,1
	6,8
	7,9
	8,8
	9,6
	-
	-

	800 МВт, мазут
	5,4
	6,1
	7,3
	8,4
	9,1
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	5,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Планово-экономическая работа» (включая бизнес-планирование, прогнозирование, расчет и анализ технико-экономических показателей и тарифов, утверждение тарифов, планирование и учет затрат на ремонт, пуско-наладочные работы, науку, аналитическую работу)
Таблица 4.7.8

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	4,1
	4,6
	5,4
	6,0
	6,6
	7,0
	7,4

	150 МВт, мазут
	3,4
	3,8
	4,4
	4,9
	5,3
	5,7
	5,9

	200 МВт, твердое топливо
	4,3
	4,8
	5,7
	6,5
	7,1
	7,6
	8,0

	200 МВт, мазут
	3,7
	4,1
	4,7
	5,2
	5,6
	6,0
	6,2

	300 МВт, твердое топливо
	5,0
	5,6
	6,6
	7,4
	8,1
	8,7
	9,1

	300 МВт, мазут
	4,1
	4,5
	5,2
	5,8
	6,3
	6,7
	7,1

	500 МВт, твердое топливо
	5,8
	6,4
	7,5
	8,4
	9,1
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	6,5
	7,1
	8,2
	9,1
	9,8
	-
	-

	800 МВт, мазут
	5,3
	5,8
	6,7
	7,5
	8,1
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	5,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Финансовая деятельность» (включая учет финансового капитала, казначейство, бюджетный контроль и расчеты, формирование прибыли, фондов, налогов, банковские операции)
Таблица 4.7.9

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	3,2
	3,5
	4,1
	4,5
	4,9
	5,2
	5,4

	150 МВт, мазут
	3,0
	3,3
	3,8
	4,2
	4,6
	4,8
	5,0

	200 МВт, твердое топливо
	3,8
	4,2
	4,8
	5,3
	5,7
	6,1
	6,3

	200 МВт, мазут
	3,5
	3,8
	4,3
	4,7
	5,1
	5,3
	5,5

	300 МВт, твердое топливо
	4,2
	4,6
	5,2
	5,8
	6,2
	6,6
	6,9

	300 МВт, мазут
	4,0
	4,3
	4,9
	5,3
	5,7
	6,0
	6,2

	500 МВт, твердое топливо
	4,6
	5,1
	5,9
	6,5
	7,0
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	5,5
	5,9
	6,7
	7,3
	7,8
	-
	-

	800 МВт, мазут
	4,4
	4,9
	5,7
	6,4
	7,0
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	4,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Организация труда оплаты и управления» (включая организацию нормирования труда, премирование, работы по тарифному соглашению и коллективному договору, условиям труда)

Таблица 4.7.10

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	2,5
	2,8
	3,5
	3,9
	4,3
	4,6
	4,8

	150 МВт, мазут
	2,3
	2,5
	3,0
	3,3
	3,5
	3,7
	3,9

	200 МВт, твердое топливо
	2,7
	3,0
	3,7
	4,1
	4,5
	4,8
	5,0

	200 МВт, мазут
	2,5
	2,7
	3,2
	3,6
	3,9
	4,1
	4,3

	300 МВт, твердое топливо
	3,1
	3,4
	4,1
	4,5
	4,9
	5,2
	5,4

	300 МВт, мазут
	2,8
	3,0
	3,5
	3,9
	4,2
	4,4
	4,6

	500 МВт, твердое топливо
	3,8
	4,1
	4,8
	5,2
	5,6
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	4,2
	4,6
	5,3
	5,8
	6,2
	-
	-

	800 МВт, мазут
	3,7
	4,1
	4,8
	5,3
	5,7
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	4,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Бухгалтерский учет, отчетность и аудит» (включая главного бухгалтера)

Таблица 4.7.11

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо 
	7,6
	8,6
	10,4
	12,0
	13,3
	14,3
	15,1

	150 МВт, мазут
	6,5
	7,4
	9,0
	10,3
	11,4
	12,4
	13,1

	200 МВт, твердое топливо
	9,5
	10,6
	12,4
	13,8
	15,0
	16,0
	16,6

	200 МВт, мазут
	8,2
	9,1
	10,7
	12,0
	13,1
	14,0
	14,8

	300 МВт, твердое топливо
	10,8
	12,0
	14,2
	16,0
	17,4
	18,6
	19,6

	300 МВт, мазут
	8,8
	9,8
	11,6
	13,1
	14,3
	15,2
	16,0

	500 МВт, твердое топливо
	11,9
	13,3
	15,8
	17,9
	19,4
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	14,4
	16,0
	18,7
	21,0
	22,8
	-
	-

	800 МВт, мазут
	11,4
	12,7
	15,0
	17,0
	18,6
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	13,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание. Численность персонала, занимающегося внутренним аудитом, составляет 14% от численности, определенной по таблице 11.

«Корпоративная политика» (включая организацию и проведение собраний акционеров, заседаний Правления и Совета директоров)
Таблица 4.7.12

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1

	150 МВт, мазут
	1,0
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0

	200 МВт, твердое топливо
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3

	200 МВт, мазут
	1,1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2

	300 МВт, твердое топливо
	1,4
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3
	2,5

	300 МВт, мазут
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3

	500 МВт, твердое топливо
	1,6
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	1,8
	1,9
	2,1
	2,3
	2,5
	-
	-

	800 МВт, мазут
	1,4
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Работа с ценными бумагами» (включая учет нефинансового капитала)
Таблица 4.7.13

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8

	150 MBт, мазут
	1,0
	1,0
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	200 МВт, твердое топливо
	1,1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9

	200 МВт, мазут
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8

	300 МВт, твердое топливо
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0

	300 МВт, мазут
	1,1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9

	500 МВт, твердое топливо
	1,3
	1,4
	1,6
	1,8
	1,9
	2,0
	2,1

	800 МВт, твердое топливо
	1,4
	1,5
	1,7
	1,9
	2,0
	-
	-

	800 МВт, мазут
	1,3
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-



«Организация ликвидации неплатежей»

Таблица 4.7.14

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6

	150 МВт, мазут
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1

	200 МВт, твердое топливо
	2,0
	2,1
	2,3
	2,5
	2,7
	2,9
	3,1

	200 МВт, мазут
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6

	300 МВт, твердое топливо
	2,5
	2,6
	2,8
	3,0
	3,2
	3,4
	3,6

	300 MBт, мазут
	2,0
	2,1
	2,3
	2,5
	2,7
	2,9
	3,1

	500 МВт, твердое топливо
	3,0
	3,1
	3,3
	3,5
	3,7
	-
	-

	800 MBт, твердое топливо
	3,5
	3,6
	3,8
	4,0
	4,2
	-
	-

	800 МВт, мазут
	3,0
	3,1
	3,3
	3,5
	3,7
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	3,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Материально-техническое обеспечение» (без складского хозяйства, которое предусматривается в производственных подразделениях)

Таблица 4.7.15

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	3,6
	4,1
	4,9
	5,5
	6,1
	6,5
	6,8

	150 МВт, мазут
	3,3
	3,7
	4,3
	4,7
	5,1
	5,5
	5,8

	200 МВт, твердое топливо
	4,5
	5,3
	6,7
	7,8
	8,8
	9,6
	10,2

	200 МВт, мазут
	4,1
	4,9
	6,1
	7,1
	8,0
	8,6
	9,2

	300 МВт, твердое топливо
	5,4
	6,3
	8,0
	9,4
	10,5
	11,4
	12,1

	300 МВт, мазут
	4,9
	5,7
	7,1
	8,3
	9,3
	10,0
	10,6

	500 МВт, твердое топливо
	6,5
	7,3
	8,9
	10,1
	11,1
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	7,6
	8,6
	10,3
	11,7
	12,8
	-
	-

	800 МВт, мазут
	6,5
	7,1
	8,2
	9,1
	9,8
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	7,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Организация обеспечения топливом»

Таблица 4.7.16

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	2,9
	3,1
	3,5
	3,9
	4,1
	4,3
	4,5

	150 МВт, мазут
	1,0
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0

	200 МВт, твердое топливо
	3,0
	3,3
	3,9
	4,5
	4,9
	5,2
	5,4

	200 МВт, мазут
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1

	300 МВт, твердое топливо
	3,3
	3,6
	4,2
	4,8
	5,2
	5,5
	5,7

	300 МВт, мазут
	1,1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2

	500 МВт, твердое топливо
	3,8
	4,1
	4,6
	5,0
	5,2
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	4,4
	4,7
	5,2
	5,6
	5,8
	-
	-

	800 MBт, мазут
	1,2
	1,5
	2,1
	2,4
	2,6
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание. При сжигании на электростанции нескольких разновидностей топлива (по сортам и маркам) нормативная численность увеличивается исходя из расчета 0,2 чел на каждый вид (разновидность). Количество видов определяется по форме № 6-тн «Отчет о работе тепловой электростанции».

«Комплектование и подготовка кадров» (включая психофизиологические исследования и табельный учет)

Таблица 4.7.17

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	2,0
	2,5
	3,4
	4,2
	4,9
	5,5
	6,0

	150 МВт, мазут
	1,7
	2,1
	2,8
	3,4
	4,0
	4,5
	4,8

	200 МВт, твердое топливо
	2,4
	3,0
	4,1
	4,9
	5,6
	6,2
	6,8

	200 МВт, мазут
	2,0
	2,4
	3,2
	3,9
	4,5
	5,1
	5,5

	300 МВт, твердое топливо
	3,0
	3,7
	5,0
	6,1
	6,9
	7,6
	8,2

	300 МВт, мазут
	2,6
	3,2
	4,2
	5,0
	5,7
	6,3
	6,8

	500 МВт, твердое топливо
	3,9
	4,6
	5,8
	7,0
	7,8
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	5,3
	6,3
	8,0
	9,4
	10,6
	-
	-

	800 МВт, мазут
	4,4
	5,0
	6,2
	7,0
	7,8
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	5,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Обеспечение безопасности, защиты информации, специальная и мобилизационная работа» (без учета частной охраны и детективной деятельности)
Таблица 4.7.18

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	2,8
	3,0
	3,4
	3,8
	4,1
	4,3
	4,5

	150 МВт, мазут
	2,6
	2,7
	3,0
	3,3
	3,5
	3,6
	3,7

	200 МВт, твердое топливо
	3,5
	3,8
	4,3
	4,8
	5,2
	5,5
	5,7

	200 МВт, мазут
	3,1
	3,3
	3,7
	4,0
	4,2
	4,4
	4,6

	300 МВт, твердое топливо
	4,2
	4,5
	5,0
	5,4
	5,8
	6,2
	6,4

	300 МВт, мазут
	3,5
	3,8
	4,4
	4,8
	5,2
	5,4
	5,6

	500 МВт, твердое топливо
	4,9
	5,3
	6,0
	6,5
	6,7
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	5,6
	6,0
	6,7
	7,3
	7,7
	-
	-

	800 МВт, мазут
	4,9
	5,3
	6,0
	6,5
	6,8
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	5,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Работа по ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Таблица 4.7.19

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,0
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	150 МВт, мазут
	1,0
	1,0
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4

	200 МВт, твердое топливо
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3

	200 МВт, мазут
	1,1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2

	300 МВт, твердое топливо
	1,4
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3
	2,5

	300 МВт, мазут
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3

	500 МВт, твердое топливо
	1,6
	1,7
	1,9
	2,1
	2,3
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	1,8
	1,9
	2,1
	2,3
	2,5
	-
	-

	800 МВт, мазут
	1,4
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	1,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Организация работы по социальному развитию коллектива» (включая социологические исследования, работу по физкультуре и спорту)
Таблица 4.7.20

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,0
	1,1
	1,3
	1,5
	1,7
	1,9
	2,0

	150 МВт, мазут
	0,8
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4

	200 МВт, твердое топливо
	1,1
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0
	2,1

	200 МВт, мазут
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	300 МВт, твердое топливо
	1,3
	1,4
	1,5
	1,7
	1,9
	2,1
	2,2

	300 МВт, мазут
	1,1
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	1,8
	1,9

	500 МВт, твердое топливо
	1,8
	1,9
	2,1
	2,3
	2,5
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	2,1
	2,3
	2,6
	2,8
	3,0
	-
	-

	800 МВт, мазут
	1,9
	2,0
	2,2
	2,4
	2,6
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Работа по связям с органами власти и управления, общественными

организациями и СМИ»
Таблица 4.7.21

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	1,0
	1,1
	1,3
	1,4
	1,4
	1,5
	1,5

	150 МВт, мазут
	1,0
	1,0
	1,1
	1,2
	1,2
	1,3
	1,3

	200 МВт, твердое топливо
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8

	200 МВт, мазут
	1,0
	1,1
	1,1
	1,2
	1,3
	1,3
	1,4

	300 МВт, твердое топливо
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0

	300 МВт, мазут
	1,1
	1,2
	1,3
	1,5
	1,7
	-
	-

	500 МВт, твердое топливо
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0
	2,1
	-
	-

	800 МВт, мазут
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0
	-
	-

	1200 МВт, мазут
	1,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-


«Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание» (включая секретаря-референта руководителя)

Таблица 4.7.22

	Мощность энергоблоков и вид сжигаемого топлива
	Численность (чел.) при количестве энергоблоков, ед.

	
	1
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	150 МВт, твердое топливо
	2,6
	2,9
	3,5
	3,9
	4,3
	4,6
	4,8

	150 МВт, мазут
	2,4
	2,7
	3,1
	3,5
	3,8
	4,0
	4,2

	200 МВт, твердое топливо
	3,0
	3,3
	3,9
	4,3
	4,7
	5,0
	5,2

	200 МВт, мазут
	2,7
	3,0
	3,4
	3,8
	4,1
	4,3
	4,5

	300 МВт, твердое топливо
	3,4
	3,8
	4,5
	5,1
	5,5
	5,9
	6,2

	300 МВт, мазут
	3,0
	3,3
	3,9
	4,3
	4,7
	5,0
	5,2

	500 МВт, твердое топливо
	3,8
	4,2
	4,9
	5,5
	5,9
	-
	-

	800 МВт, твердое топливо
	4,3
	4,8
	5,6
	6,3
	6,9
	-
	-

	800 МВт, мазут
	3,6
	4,0
	4,8
	5,4
	5,9
	
	-

	1200 МВт, мазут
	4,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники
Таблица 4.7.23

	Количество автоматизированных рабочих мест в Управлении, ед.
	Численность персонала, чел.

	от 5 до 10
	0,5

	25
	1

	45
	2

	60
	3

	свыше 60
	4


Дополнительная численность персонала Управления АО смешанных ТЭС на неблочную часть

Таблица 4.7.24

	Номера 

функций
	Наименования функций
	Дополнительная численность на 100 МВт неблочной части, чел.

	
	
	твердое топливо
	мазут

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общее административно-техническое руководство
	0,4
	0,3

	2.
	Оперативная работа
	0,2
	0,2

	3.
	Инспекторская работа
	0,6
	0,5

	4.
	Юридическая работа
	0,3
	0,2

	5.
	Производственно-техническая деятельность
	1,1
	1,0

	6.
	Организация подготовки и проведения ремонта энергооборудования
	1,7
	1,5

	7.
	Конструкторские разработки
	0,8
	0,6

	8.
	Планово-экономическая работа
	0,5
	0,4

	9.
	Финансовая деятельность
	0,3
	0,3

	10.
	Организация труда, оплаты и управления
	0,3
	0,2

	11.
	Бухгалтерский учет, отчетность, аудит
	1,0
	0,9

	12.
	Корпоративная политика
	0,1
	0,1

	13.
	Работа с ценными бумагами
	0,1
	0,1

	14.
	Организация ликвидации неплатежей
	0,1
	0,1

	15.
	Материально-техническое обеспечение
	0,5
	0,4

	16.
	Организация обеспечения топливом
	0,5
	0,2

	17.
	Комплектование и подготовка кадров
	0,4
	0,3

	18.
	Обеспечение безопасности, защиты информации, специальная и мобилизационная работа
	0,3
	0,2

	19.
	Работа по ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	0,1
	0,1

	20.
	Организация работы по социальному развитию коллектива
	0,1
	0,1

	21.
	Работа по связям с органами власти и управления, общественными организациями и СМИ
	0,1
	0,1

	22.
	Общее делопроизводство
	0,3
	0,3


Примечание. Дополнительная нормативная численность Управления АО ТЭС, если в ее составе имеются ГЭС, определяется по графе «мазут», но без учета функции 16 таблицы 4.7.24.

«Организация строительства новых энергоблоков, инвестиционная политика»
Таблица 4.7.25

	№№ п.п.
	Мощность энергоблоков, МВт
	Численность на один энергоблок (чел.) при проектном топливе

	
	
	твердое топливо
	мазут

	1.
	150 МВт
	8
	7

	2.
	200 МВт
	9
	8

	3.
	300 МВт
	10
	9

	4.
	500 МВт
	12
	11

	5.
	800 МВт
	15
	13


Примечание. В численность по данной функции включены:
- заместитель генерального директора по инвестициям и развитию;
- бухгалтеры по учету капвложений, численность которых составляет 12% от нормативной численности по функции.

«Комплектация оборудования для монтажа новых энергоблоков»
Таблица 4.7.26

	№№ 

п. п.
	Мощность энергоблоков, МВт
	Численность на один энергоблок (чел.) при проектном топливе

	
	
	твердое топливо
	мазут

	1.
	150 МВт
	6
	5

	2.
	200 МВт
	7
	6

	3.
	300 МВт
	8
	7

	4.
	500 МВт
	9
	8

	5.
	800 МВт
	10
	9


Примечание. Нормативы учитывают работы по обеспечению строительства оборудованием, материалами, металлопрокатом, изделиями и т.д.

«Организация строительства, техперевооружения объектов, не связанных с монтажом новых энергоблоков, инвестиционная политика»
Таблица 4.7.27

	Годовой объем строительно-монтажных работ (СМР) по отрасли «Электроэнергетика» в ценах базового 2001 г., млн. руб.
	Численность (чел.) при количестве объектов строительства по отрасли «Электроэнергетика», ед.

	
	до 5
	10
	20
	35
	55

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	до 3,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	-

	7
	0,5
	0,5
	1
	2
	3

	15
	0,5
	1
	2
	3
	4

	30
	1
	2
	3
	4
	5

	60
	2
	3
	4
	5
	6

	100
	3
	4
	5
	6
	7

	150
	4
	5
	6
	7
	8

	220
	5
	6
	7
	8
	9

	310
	6
	7
	8
	9
	10

	400
	7
	8
	9
	10
	11

	520
	8
	9
	10
	11
	12

	640
	9
	10
	11
	12
	13

	800
	10
	11
	12
	13
	14

	940
	11
	12
	13
	14
	15

	1100
	12
	13
	14
	15
	16

	1290
	13
	14
	15
	16
	17

	1480
	14
	15
	16
	17
	18

	1700
	15
	16
	17
	18
	19

	2000
	16
	17
	18
	19
	20


Примечание. В численность по данной функции включены:
- заместитель генерального директора по инвестициям и развитию;
- бухгалтеры по учету капвложений, численность которых составляет 12% от нормативной численности по функции.

«Комплектация оборудования и объекты, не связанные с монтажом новых энергоблоков»
Таблица 4.7.28

	Годовая стоимость комплектуемого оборудования по отрасли «Электроэнергетика» в ценах базового 2001 г., млн. руб.
	Численность персонала, чел.

	до 10
	0,5

	21
	1,0

	75
	1,5

	130
	2,0

	230
	3

	330
	4

	440
	5

	555
	6

	700
	7

	900
	8

	1110
	9

	1340
	10

	1570
	11

	1820
	12


Примечание. Нормативы учитывают работы по обеспечению строительства оборудованием, материалами, металлопрокатом, изделиями и т.д.

«Работа по сбыту электрической и тепловой энергии»
(при наличии в АО ТЭС прямых потребителей электрической и тепловой энергии»)
Таблица 4.7.29

	№ п.п.
	Потребители1
	Единица измерения
	Численность персонала на единицу измерения, чел.

	
	
	
	РСС
	рабочих

	1
	Прямые потребители электрической энергии:
	
	
	

	1.1
	ФОРЭМ
	
	
	

	
	- базовые
	1 потребитель
	0,4
	-

	
	- разовые
	-"-
	0,06
	-

	1.2.
	Субъекты регионального рынка
	1 субъект
	0,2
	-

	1.3.
	Бюджетные организации
	10 организаций
	0,2
	-

	1.4.
	Промышленные и приравненные к ним с присоединенной мощностью:
	
	
	

	
	- свыше 750 кВА
	100 потребителей
	0,6
	-

	
	- до 750 кВА
	-"-
	0,5
	-

	1.5.
	Производственные сельскохозяйственные
	100 потребителей
	0,4
	-

	1.6.
	Непромышленные
	1000 потребителей
	0,1
	0,5

	1.7.
	Бытовые
	
	
	

	
	- в городе
	-"-
	0,1
	0,3

	
	- в сельской местности
	-"-
	0,1
	0,4

	2.
	Прямые потребители тепловой энергии
	
	
	

	2.1.
	Промышленные, производственные сельскохозяйственные
	100 потребителей
	0,3
	-

	2.2.
	Непромышленные
	-"-
	0,1
	-

	2.3.
	Бытовые
	1000 потребителей
	-
	0,2

	3.
	Руководство работой при суммарной численности персонала, определенной в соответствии с п. п. 1 и 2 настоящей таблицы
	3 чел.
	0,5
	-

	
	
	5 чел.
	1,0
	-

	
	
	10 чел.
	1,5
	-

	
	
	20 чел.
	2,0
	-


Примечания к табл. 4.7.29.
1. Потребители (абоненты) - организации и их филиалы, а также граждане, использующие энергию, самостоятельно рассчитывающиеся с АО ТЭС на правах и условиях, обусловленных договорами.
2. Данными нормативами учтена работа по реализации энергии (заключение и ведение договоров, учет потребления, расчеты и др.), прогнозированию и оптимизации потребления, по ликвидации неплатежей, управленческие работы по этому виду деятельности. Численность персонала по обслуживанию приборов учета должна рассчитываться по нормативам обособленных подразделений "Энергосбыт".
3. В нормативную численность, определенную по таблице 4.7.29, включена численность юрисконсультов и бухгалтеров, составляющая 2,1 % и 5,5 % от нормативной численности.
4.8. Нормативная численность персонала по повторяющимся должностям и профессиям
Таблица 4.8.1

	Наименование обслуживаемых объектов и категорий персонала
	Установленная мощность неблочной части ТЭС, МВт

	
	Топливо - уголь
	Топливо - мазут

	
	до 100
	101-200
	201-400
	свыше 400
	до 100
	101-200
	201-400
	свыше 400

	Ремонтный персонал (чел.)

	Второй ввод топливоподачи и второй угольный склад (рабочие)
	6
	8
	10
	12
	-
	-
	-
	-

	Механическая мастерская (рабочие)
	8
	16
	24
	32
	6
	12
	18
	24

	РСС
	28
	29
	30
	31
	25
	27
	28
	29

	Итого:
	18
24
	22

31
	27

37
	31

44
	12

19
	15

24
	18
28
	20
33

	Эксплуатационный персонал, рабочие (чел.)

	КТЦ, Электроцех, ЦТАИ
	5
	6
	7
	9
	3
	4
	5
	7


Примечание: В числителе указана численность ремонтного персонала на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании, в знаменателе - численность ремонтного персонала на средний (большой текущий) и капитальный ремонт оборудования.

4.9. Поправочные коэффициенты к общей нормативной численности ППП* при числе часов использования установленной электрической мощности менее 3000 ч в год
Таблица 4.9.1

	Число часов использования установленной электрической мощности, час (по форме 6тп-годовая)
	Поправочный коэффициент к нормативной* численности персонала

	менее 3000 до 2760
	0,98

	2759 до 2540
	0,97

	2539 до 2335
	0,96

	2334 до 2150
	0,95

	2149 до 1980
	0,94

	1979 до 1820
	0,93

	1819 до 1670
	0,92

	1669 до 1540
	0,91

	1539 до 1420
	0,90

	1419 до 1310
	0,89

	1309 до 1205
	0,88

	1204 до 1110
	0,87

	1109 до 1020
	0,86

	1019 до 930
	0,85

	менее 930
	0,84


Примечание. * Общая нормативная численность ППП определяется суммированием нормативной численности персонала по п. п. 4.2 - 4.4, 4.6, 4.7.
Приложение 1

Методика расчета нормативной численности промышленно-производственного персонала смешанных электростанций и оборудованных разнотипными энергоблоками

1. Методика расчета нормативной численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций, оборудованных разнотипными энергоблоками, работающими на одном виде топлива.
1.1. Все энергоблоки электростанций разбиваются на группы (i) по единичной мощности и сложности обслуживания (дубль, моно).
Например, при наличии на электростанции энергоблоков 300 МВт (моно) и 200 МВт (дубль) к группе 1 относятся энергоблоки 300 МВт (моно), к группе 2 - энергоблоки мощностью 200 МВт (дубль).
Наиболее сложной считается 1 группа.
1.2. Нормативная численность персонала для обслуживания всех энергоблоков электростанции определяется по формуле:
Чбл = ЧблI + ЧблII + ЧблIII
где Чблi - нормативная численность рабочих (эксплуатация);
ЧблII - нормативная численность ремонтного персонала (рабочие и РСС);
ЧблIII - нормативная численность руководителей и специалистов (эксплуатация).
Расчет нормативной численности рабочих (эксплуатация) производится по формуле:
ЧблI = Ч1 + Ч2 + Ч3 + .... + Чi + Чобщ + Чдоп,
где Ч1 - нормативная численность рабочих (эксплуатация) для первой группы энергоблоков определяется в соответствии с мощностью, типом и количеством энергоблоков в 1 группе для цехов котлотурбинного, электрического, ТАИ, а также для цехов (участков) наладки и испытаний, гидротехнических сооружений согласно п. 4.2 нормативов численности ППП ТЭС;
Ч2, Ч3, ... Чi - прирост нормативной численности рабочих для каждой последующей группы.
Прирост нормативной численности Чi для каждой группы энергоблоков определяется как разность между нормативной численностью персонала при количестве энергоблоков, равном m1 + m2 + … + mi и при количестве энергоблоков, равном:
m1 + m2 + … + mi-1
(mi - количество энергоблоков i - ой группы).
Например, для условия: группа 1 - энергоблоки мощностью 300 тыс. кВт (дубль), m1 = 4.
Группа 2 - энергоблоки мощностью 200 тыс. кВт (моно), m2 = 8.
Прирост нормативной численности для энергоблоков мощностью 200 тыс. кВт (моно) - Ч2 определяется как разность между нормативной численностью рабочих для энергоблоков 200 МВт при их количестве равном 12 (m1 + m2) и 4 (m1).
Чобщ - общая нормативная численность рабочих топливно-транспортного и химического цехов определяется в зависимости от суммарных факторов для всей ТЭС по таблицам 4.2.1 - 4.2.10 и 4.2.30 - 4.2.32 нормативов численности ППП ТЭС.
Чдоп - дополнительная нормативная численность рабочих (эксплуатация) определяется согласно п. 1.5, расчет нормативной численности ремонтного персонала электростанции (ЧблII) производится в соответствии с п. 4.4 (табл. 4.4.1 - 4.4.4) нормативов численности ППП ТЭС по формуле:
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 - нормативная численность ремонтного персонала (рабочих и РСС) для 1-ой группы энергоблоков;

[image: image18.wmf]р

2

Ч

, 
[image: image19.wmf]р

3

Ч

, 
[image: image20.wmf]р

i

Ч

 - прирост нормативной численности ремонтного персонала для каждой последующей группы энергоблоков, определяется аналогично приросту нормативной численности рабочих (эксплуатация);

[image: image21.wmf]р

доп

Ч

 - дополнительная нормативная численность ремонтного персонала, определяемая согласно п. 1.5 нормативов.
Нормативная численность руководителей и специалистов Чобщ (эксплуатация) определяется по суммарным факторам для всей электростанции согласно п. 4.3 и п. 1.5 нормативов.
2. Методика расчета нормативной численности промышленно-производственного персонала смешанных электростанций.
Нормативная численность персонала определяется по формуле:
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где 
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 - нормативная численность рабочих (эксплуатация) смешанной ТЭС, определяемая в соответствии с п. 4.2 нормативов численности ППП ТЭС по формуле:
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где 
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 - нормативная численность рабочих (эксплуатация) блочной части ТЭС по всем подразделениям, кроме ТТЦ и химцеха;
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 - то же неблочной части ТЭС;
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 - нормативная численность рабочих (эксплуатация) ТТЦ и химцеха, определяемая по суммарным показателям для всей ТЭС;
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 - дополнительная нормативная численность рабочих (эксплуатация), определяемая согласно п. 1.5 нормативов численности ППП ТЭС;
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 - нормативная численность ремонтного персонала (РСС и рабочих), определяемая в соответствии с п. 4.4 нормативов численности ППП ТЭС по формуле:
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[image: image31.wmf]р.п
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 - нормативная численность ремонтного персонала блочной части ТЭС (при наличии разнотипных энергоблоков определяется в соответствии с п. 1 нормативов численности ППП ТЭС);
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 - численность ремонтного персонала по повторяющимся должностям и профессиям (таблице 1);
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 - дополнительная нормативная численность ремонтного персонала, определяемая в соответствии с п. 1.5 нормативов численности ППП ТЭС;
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 - нормативная численность РСС (эксплуатация), определяемая по суммарным показателям для всей ТЭС по формуле:
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 - нормативная численность РСС ТЭС, определяемая в соответствии с п. 4.3 нормативов;

[image: image38.wmf]РССэ

доп

Ч

 - дополнительная нормативная численность РСС, определяемая в соответствии с п. 1.5 нормативов.
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 - численность рабочих по повторяющимся профессиям (эксплуатация).
3. Нормативная численность персонала электростанций, оборудованных энергоблоками, работающих на разных видах топлива (уголь, мазут), а также энергоблоками 1200 МВт определяется специальным расчетом.
Приложение 2

Методика расчета нормативной численности персонала Управления АО ТЭС, оборудованных разнотипными блоками

1. Все энергоблоки ТЭС разбиваются на группы по типу, мощности и виду сжигаемого топлива. Наиболее сложной считается I группа и поэтому к ней относятся энергоблоки с наибольшей мощностью, работающие на более трудоемком топливе. Группы обозначаются г1; г2; ...; гi.
2. Расчет нормативной численности производится по каждой функции по формуле:
Ч = Ч1 + (Ч2 + ... (Чi,
где: Ч1 - нормативная численность персонала Управления АО ТЭС для первой (I) группы энергоблоков;
(Ч2, ..., (Чi - прирост нормативной численности персонала Управления АО ТЭС для каждой последующей группы.
(Чi определяется как разность между нормативной численностью персонала Управления для блоков i - той группы при количестве энергоблоков (г1 + гi) и г1.
Например, если ТЭС оборудована энергоблоками 300 МВт (уголь) и 200 МВт (на угле и мазуте), то 
г1 (300 МВт моно, уголь) - 4; 
г2 (200 МВт моно, уголь) - 2; 
г3 (200 МВт моно, мазут) - 3. 
и имеет неблочную часть 120 МВт (мазут).
Нормативная численность по функции «планово-экономическая работа» составит:
6,6+(6,5-5,7)+(5,4-4,7)+0,4((120 / 100) = 6,6 + 0,8 + 0,7 + 0,5 = 8,6 чел.
5. Сокращения, используемые в сборнике

АО - акционерное общество

АСУП - автоматизированные системы управления предприятием

АСУ ТП - автоматизированные системы управления технологическими процессами

АУ - аппарат управления

БОУ - блочная обессоливающая установка

ГТС - гидротехнические сооружения

ГХО - группа хозяйственного обслуживания

ГЭС - гидроэлектростанции

КТЦ - котлотурбинный цех

МПС - министерство путей сообщения

ОМТС - отдел материально-технического снабжения

ОППР - отдел подготовки и проведения ремонта

ОРУ - открытое распределительное устройство

ППП - промышленно-производственный персонал

ПТБ - правила техники безопасности

ПТЭ - правила технической эксплуатации

РВП - регенеративный воздухоподогреватель

РСС - руководители, специалисты, служащие

РСЦ - ремонтно-строительный цех

СЦБ - участок (служба) сигнализации, централизации и блокировки

ТЭС - тепловые электростанции

ТПК - теплоснабжение и подземные коммуникации

ТТЦ - топливно-транспортный цех

ХВО - химводоочистка

ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений

ЦТЩУ - центральный тепловой щит управления

ЦЦР - цех централизованного ремонта
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